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Все оборудование проходит ла-
бораторные испытания на фото-
метрические, электрические ме-
ханические, колориметрические 
характеристики в зависимости от 
требований проекта.

Компания проводит научно-иссле-
довательские и опытно-конструк-
торские работы полного цикла: от 
идеи и изготовления опытного об-
разца до организации серийного 
производства.

Трехступенчатый контроль каче-
ства: входной контроль комплекту-
ющих, проверка соответствия каче-
ства сборки и готовой продукции. 
Благодаря этому мы предоставляем 
гарантию на оборудование 6 лет.

Группа промышленных дизайнеров 
компании разрабатывает световые 
приборы с учетом современных 
стандартов безопасности, энерго-
эффективности и мировых тенден-
ций в области предметного дизай-
на.

О КОМПАНИИ ПОЛНЫЙ ЦИКЛ
ПРОИЗВОДСТВА

Наша миссия — делать этот мир ярче, создавая светильники
с высокими светотехническими характеристиками и уникальным
дизайном, отражающим современные мировые тенденции.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ   
ДИЗАЙН

НИОКР

КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА

ЛАБОРАТОРИЯ

Компания «Технология Света»  — россий-
ский производитель профессионального 
светодиодного оборудования торговой 
марки RADUGA для архитектурно-худо-
жественного, промышленного, уличного, 
садово-паркового и динамического осве-
щения. Ассортимент бренда представлен 
широким модельным рядом, отличается 
разнообразием функциональных и дизай-
нерских решений.

Отличительной особенностью компании 
является гибкий подход к работе и со-
здание уникальных продуктов на основе 
архитектурных концепций. Налаженные 
производственные процессы, проверен-
ные комплектующие мировых произво-
дителей, постоянный контроль качества 
обеспечивают надежность оборудования, 
выпускаемого под маркой RADUGA.
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ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

2015
2016

2017

2019

2018

2020

2021

2022



342
NIMB

PIXEL

348
TALIS

34

TUBE

68

INTERRA 

26

LUMEN

8

INSOLITA

132
DUPLEX

106
CRUX

110
ECLIPSIS

168

76
STRIA X

116
GRADUS

80
APEX

154
QUATRA

84
ARCU

120
SIGNUM

88
ASTRA

98
CLAVI

102
CLIVO

42

TUBE

58

VIA

38

SOLIS

18

STRIA

66

INTERRA 
ST

62

INTERRA 
CU

94
STELLA

140
TETRA

Архитектурное 
освещение

Промышленное 
освещение

408

NOVUS

416

TERMINATOR

412

STRONG

394
TURBO

408
PETRA

386

DROID

382

RAID

390

VENATOR

Уличное 
освещение

208
LOCA

Ландшафтное 
освещение

RONDO
CIL

298

RONDO
LIC

302

TERMINATOR 
STREET

378

316
SMPL

250
MALEVICH

210
STEEL

326
REEDS

288
RONDO

276
PILLAR

290
CAS LAND

272
HAMAL

294
STICK

330
POINT

352
CAS VIT

358
JESSE

362

SHARKLINE

334
iCON

306

WIDE

46

3D

50

SIDE

54

TOP

172
RIDGE

280
CLICK

366
VELS

370
PARK LITE

374
RIDGE V1

404
STRIP

420

VOLO

424

SAFE

438

COMBO

432

SOLID

436

PABLIC
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INSOLITA 
Линейный светильник 
для заливающего 
архитектурного освещения
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1000 мм

29 мм

Линейные архитектурные светильники INSOLITA XS отличает 
низкая потребляемая мощность, лаконичный дизайн 

 и высокие функциональные качества.

INSOLITA XS

R
A

D
-L

-I
n

XS

Ral:

 

4 Вт; 6 Вт; 12 Вт

Максимальная
потребляемая мощность

24В DCНапряжение питания

300 мм; 500 мм; 1000 ммГабариты

0,3 кг; 0,36 кг; 0,65 кгМасса

DALIУправление

Алюминий, ПММАМатериал корпуса

120Угол раскрытия

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

67

-45
+ 4 0

0,3-
0,65

4-
12

440 -
1320

LUMENS

Вт

Технические данные
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Прямые изящные линии светильника INSOLITA S органично интегрируются
в архитектуру любого стиля. Равномерный световой поток обеспечивает 

высокое качество заливающего освещения.

INSOLITA S

1000 мм

65 мм

R
A

D
-L

-I
n

S

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

67

-45
+ 4 0

0,57-
1,33
6-
18

660 -
1980

LUMENS RGBW

Вт

Ral:

 
Технические данные

Максимальная
потребляемая мощность

24В DCНапряжение питания

333 мм; 500 мм; 667 мм; 1000 ммГабариты

0,57 кг; 0,71 кг; 0,86 кг; 1,33 кгМасса

DMX512Управление

Алюминий, 
закаленное стеклоМатериал корпуса

20, 30, 40, 15х40Угол раскрытия

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

6 Вт; 9 Вт; 12 Вт; 18 Вт
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INSOLITA M

1000 мм

92 мм

R
A

D
-L

-I
n

M

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

67

-45
+ 4 0

1,06-
4,42
9-
36

990 -
3960

LUMENS RGBW

Вт

Ral:

 

Светильник INSOLITA M обладает исключительными возможностями благодаря 
широкому выбору вторичной оптики и управлению по протоколам DMX512, DALI.

Технические данные

Максимальная
потребляемая мощность

24В DC, 230В ACНапряжение питания

250 мм; 500 мм; 1000 ммГабариты

1,06 кг; 1,77 кг; 4,42 кгМасса

DALI, DMX512Управление

Алюминий,
закаленное стеклоМатериал корпуса

6, 8, 10, 17, 25, 40, 60, 15х55Угол раскрытия

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

9 Вт; 18 Вт; 36 Вт
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INSOLITA L — самый мощный из серии линейных светильников RADUGA. 
Два ряда светодиодов генерируют интенсивный световой поток. 

Противослепящий козырек скрывает источник света от глаз.  

INSOLITA L

1000 мм

145 мм

R
A

D
-L

-I
n

L

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

67

-45
+ 4 0

2,46-
4,56

36-
72

3960 -
7920

LUMENS
RGB

Вт

Ral:

 
Технические данные

Максимальная
потребляемая мощность

24/48В DC, 230В АСНапряжение питания

500 мм; 750 мм; 1000 ммГабариты

2,46 кг; 3,7 кг; 4,56 кгМасса

DALI, DMX512Управление

Алюминий,
закаленное стеклоМатериал корпуса

6, 8, 10, 17, 25, 40, 60, 15х55Угол раскрытия

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

36 Вт; 54 Вт; 72 Вт



18 19

STRIA
Линейный светильник 
для скользящего освещения
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1000 мм

STRIA 18

Архитектурный линейный светильник STRIA 18 — эффективность в миниатюрном 
формате. Сочетание компактных размеров и низкой потребляемой мощности 

с интенсивным световым потоком.

R
A

D
-L

-S
l

30 мм

Ral:

 

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

67

-45
+ 4 0

0,35-
1,2
6-
18

660 -
1980

LUMENS RGBW

Вт

Технические данные

Максимальная
потребляемая мощность

24В DCНапряжение питания

333 мм; 500 мм; 667 мм; 1000 ммГабариты

0,35 кг; 0,5 кг; 0,55 кг; 1,2 кг;Масса

DALI, DMX512Управление

Алюминий, 
закаленное стекло

Материал корпуса

20, 30, 40, 15х40Угол раскрытия

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

6 Вт; 9 Вт; 12 Вт; 18 Вт
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Архитектурный линейный светильник STRIA 36 отличает лаконичный дизайн и широкая 
палитра возможностей для создания эффектного заливающего или скользящего 

освещения.

R
A

D
-L

-S
T

Ral:

 

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

67

-45
+ 4 0

0,35-
1,5
9-
36

990 -
3960

LUMENS RGBW

Вт

STRIA 36

1000 мм

50 мм

Технические данные

Максимальная
потребляемая мощность

24В DCНапряжение питания

250 мм; 500 мм; 1000 ммГабариты

0,35 кг; 0,7 кг; 1,5 кг;Масса

DALI, DMX512Управление

Алюминий,
закаленное стеклоМатериал корпуса

6, 8, 10, 17, 25, 40, 60, 15х55Угол раскрытия

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

9 Вт; 18 Вт; 36 Вт
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Архитектурный линейный светильник STRIA M отличает лаконичный дизайн 
и широкая палитра возможностей для создания эффектного 

заливающего или скользящего освещения.

R
A

D
-L

-S
TM

Ral:

 

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

67

-45
+ 4 0

0,53-
2,25
12-
60

1320 -
6600

LUMENS RGBW

Вт

STRIA M

Технические данные

1530 мм

50 мм

Максимальная
потребляемая мощность

30/36B DCНапряжение питания

310 мм; 615 мм; 920 мм; 1225 мм; 1530 ммГабариты

0,53 кг; 0,96 кг; 1,76 кг; 2,26 кг; 2,25 кгМасса

DMX512Управление

Алюминий анодированный,
закаленное стеклоМатериал корпуса

6, 8, 10, 17, 25, 40, 60, 15х55Угол раскрытия

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

12 Вт; 24 Вт; 36 Вт; 48 Вт; 60 Вт
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LUMEN
Линейный светильник 
для заливающего 
архитектурного освещения

26
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LUMEN — миниатюрное и эффективное решение для архитектурного освещения
объектов, где важна однородность и равномерность светового потока.

LUMEN

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

67

-45
+ 4 0

0,34-
0,9

4-
12

440 -
1320

LUMENS

RGB

RGBW
Вт

29

R
A

D
-L

-M
u

1000 мм

26 мм

Ral:

 
Технические данные

Максимальная
потребляемая мощность

24/48В DCНапряжение питания

300 мм; 500 мм; 1000 ммГабариты

0,34 кг; 0,45 кг; 0,9 кгМасса

DMX512, DIMMУправление

Алюминий анодированный,
закаленное стеклоМатериал корпуса

20, 30, 40, 15х40Угол раскрытия

2700-6500К, RGBW, RGBКоррелированная
цветовая температура

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

4 Вт; 6 Вт; 12 Вт
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LUMEN U — модель без вторичной оптики для обеспечения более широкого распределения 
светового потока. Применяется для заливающего архитектурного и ландшафтного 

освещения.

LUMEN U

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

67

-45
+ 4 0

0,34-
0,9
4-
12

600-
1800

LUMENS RGBW

Вт

31

R
A

D
-L

-M
u

U

1000 мм

26 мм

Ral:

 
Технические данные

Максимальная
потребляемая мощность

24В DCНапряжение питания

300 мм; 500 мм; 1000 ммГабариты

0,34 кг; 0,46 кг; 0,9 кгМасса

DALI, DMX512Управление

Алюминий, ПММАМатериал корпуса

120Угол раскрытия

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

4 Вт; 6 Вт; 12 Вт
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Новая модификация линейного архитектурного светильника LUMEN W обеспечивает 
более плотный заливающий эффект благодаря оптимизации расположения светодиодов.

LUMEN W

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

67

-45
+ 4 0

0,18-
0,61

5-19
550 -
2090

LUMENS

Вт

33

R
A

D
-L

-M
u

W

1200 мм

26 мм

Ral:

 
Технические данные

Максимальная
потребляемая мощность

24B DCНапряжение питания

300 мм; 600 мм; 900 мм; 1200 ммГабариты

0,18 кг; 0,32 кг; 0,46 кг; 0,61 кгМасса

DALIУправление

Алюминий, ПММАМатериал корпуса

20, 30, 40, 15х40Угол раскрытия

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

5 Вт; 10 Вт; 15 Вт; 19 Вт
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TUBE
Линейный светильник 
для контурной подсветки



1000 мм

1000 мм

1000 мм

Ø 80 мм

Ø 50 мм

Ø 38 мм

36 37

TUBE

Линейные архитектурные светильники TUBE позволяют создавать выразительную 
контурную подсветку благодаря возможности монтажа в непрерывную линию. 

R
A

D
-L

-T
u

b
e

Ral:

 

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

67

-45
+ 4 0

0,36-
1,05

4-
12

240 -
720

LUMENS RGBW

Вт

Технические данные

Максимальная
потребляемая мощность

24В DCНапряжение питания

300 мм; 500 мм; 1000 ммГабариты

0,36 кг; 0,56 кг; 1,05 кгМасса

DALI, DMX512Управление

Алюминий, поликарбонатМатериал корпуса

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

4 Вт; 6 Вт; 12 Вт
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SOLIS
Линейный светильник 
для контурной подсветки



40 41

Линейный архитектурный светильник SOLIS предназначен для контурной
подсветки фасадов и создания графического светового дизайна. Формирует 

непрерывную световую линию без пикселизации.

SOLIS

R
A

D
-T

-C
u

1000 мм

33 мм

Ral:

 

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

67

-45
+ 4 0

0,35-
1,13

4-
12

165 -
500

LUMENS RGBW

Вт

Технические данные

Максимальная
потребляемая мощность

24B DCНапряжение питания

300 мм; 500 мм; 1000 ммГабариты

0,35 кг; 0,57 кг; 1,13 кгМасса

DALI, DMX512Управление

Алюминий,
акриловое стеклоМатериал корпуса

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

4 Вт; 6 Вт; 12 Вт

20, 30, 40, 15х40Угол раскрытия
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TUBE 360
Гибкий светодиодный неон

43
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Гибкий светодиодный неоновый шнур серии «Свет на 360°» может произвольно гнуться 
во все стороны, что позволяет создавать с его помощью самые невероятные световые 

конструкции и формы.

TUBE 360

45

R
A

D
-F

le
x-

tu
b

e 24

48

24

24

Напряжение
V

14

12

10

14

Мощность
W, m

5

20

5

5

Макс. длина
подключения М

11,9

83,33

41,66

31,25

Кратность резки
MM

Технические данные

2300, 2700, 3000, 4000К

2300, 2700, 3000, 4000К

Green, Blue

CCT (2600-6500K)

Цветовая температура/
Режим

- 4000

- 3000

- 2700

- 2300

65

-40
+55

RGB

Tunable white

W
2700 К

— ——

WW
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3D
FLEX NEON
Гибкий светодиодный неон

47
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В серии 3D неоновый шнур универсален в использовании и может изгибаться
во все стороны. Тонкие (15 мм) равномерно светящиеся линии обеспечивают требования

функциональности и эстетики.

3D

49

R
A

D
-F

le
x-

3D

Технические данные

24

48

Напряжение
V

7

7

Мощность
W, m

10

50

Макс. длина
подключения М

41,66

83,33

Кратность резки
MM

1800, 2200, 2700, 3000, 4000К

1800, 2300, 2700, 3000, 4000К

Цветовая температура/
Режим

- 4000

- 3000

- 2700

- 2200

- 1800

67

-40
+55



50 5150

SIDE
FLEX NEON
Гибкий светодиодный неон

51



52 53

67

-40
+55

RGB

Tunable white

W
2700 К

— ——

WW

52

Серия Side имеет боковой изгиб силиконового основания. Обеспечивает эффектный
дизайн благодаря равномерному свечению без теней по всей поверхности, включая

коннекторы.

SIDE

53

R
A

D
-F

le
x-

Si
d

e

Технические данные

24

48

48

24

24

48

24

48

24

48

24

Напряжение
V

10

10

5

10

12

10

12

10

14

10

18

Мощность
W, m

10

50

50

10

10

50

10

50

10

50

10

Макс. длина
подключения М

50

100

1000

50

83

100

100

62,5

62,5

125

83,33

Кратность резки
MM

2400, 2700, 3000, 4000, 5000К

2400, 2700, 3000, 4000, 5000К

2400, 2700, 3000, 4000, 5000К

Green, Blue, Amber

RGB

RGB

CCT (2600-6500K)

CCT (2600-6500K)

RGBW

RGBW

DMX

Цветовая температура/
Режим

RGBW

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

- 2400
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TOP
FLEX NEON
Гибкий светодиодный неон

55
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Серия Top формирует яркие, непрерывно светящиеся линии с верхним изгибом
силиконового основания. Минимальные размеры режущего сегмента обеспечивают

точность и большую свободу дизайна.

TOP

57

R
A

D
-F

le
x-

To
p

Технические данные

24

48

48

24

24

48

24

48

24

48

24

Напряжение
V

10

10

5

10

12

10

12

10

14

10

18

Мощность
W, m

10

50

50

10

10

50

10

50

10

50

10

Макс. длина
подключения М

50

100

1000

50

83

100

31,25

62,5

62,5

125

83,33

Кратность резки
MM

2200, 2700, 3000, 4000, 5000К

2200, 2700, 3000, 4000, 5000К

2200, 2700, 3000, 4000, 5000К

Green, Blue, Amber

RGB

RGB

CCT (2600-6500K)

CCT (2600-6500K)

RGBW

RGBW

DMX

Цветовая температура/
Режим

67

-40
+55

RGB

Tunable white

W
2700 К

— ——

WW

RGBW

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

- 2200



58

VIA
Встраиваемый светильник 
для локальной 
подсветки лестниц

59



60

Компактный светильник VIA встраивается в перила и поручни для решения 
навигационных задач и создания безопасной среды. 

Асимметричная оптика обеспечивает максимально точное направление светового потока.

VIA

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

67

-45
+ 4 0

0,3

3
450

LUMENS

Вт

61

166 мм

51 мм

R
A

D
-V

IA

3 Вт

Максимальная
потребляемая мощность

24В DCНапряжение питания

0,3 кгМасса

166х51х24Габариты

Нержавеющая сталь,
закаленное стеклоМатериал корпуса

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

ASSYMУгол раскрытия

Технические данные



62

INTERRA CU
Линейный грунтовый 
светильник для контурной 
ландшафтной подсветки

63



64

INTERRA СU

Линейный грунтовый светильник INTERRA СU  для контурной ландшафтной под-
светки в виде непрерывной линии. Формирует мягкий рассеянный 

световой поток. 

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

67

-45
+ 4 0

1,3-
3,5

4-
12

220 -
660

LUMENS RGBW

Вт

65

1000 мм
500 мм
300 мм92 мм

R
A

D
-G

-C
u

4 Вт; 6 Вт; 12 Вт

Максимальная
потребляемая мощность

24В DCНапряжение питания

300 мм; 500 мм; 1000 ммГабариты

1,3 кг; 1,74 кг; 3,5 кгМасса

DALI, DMX512Управление

Алюминий,
износостойкий полимерМатериал корпуса

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

120Угол раскрытия

Технические данные



66

INTERRA ST

Встраиваемый грунтовый светильник INTERRA ST для скользящего освещения фасадов и 
стен, акцентирования внимания на текстуре, материалах, архитектурных 
конструкциях. Отличается повышенной прочностью и износостойкостью.

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

67

-45
+ 4 0

2,05-
3,83

18-
36

1980 -
3960

LUMENS RGBW

Вт

67

997 мм
530 мм

86,5 мм

R
A

D
-G

-S
t

18 Вт; 36 Вт

Максимальная
потребляемая мощность

24В DCНапряжение питания

530 мм; 997 ммГабариты

2,05 кг; 3,83 кгМасса

DALI, DMX512Управление

Алюминий,
закаленное  стеклоМатериал корпуса

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

6, 8, 10, 17, 25, 40, 60, 15x55Угол раскрытия

Технические данные
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INTERRA
Встраиваемый 
грунтовый светильник 
для заливающего освещения

69



70

Миниатюрные грунтовые светильники для заливающей подсветки фасадов с грунта. 
Широкий выбор вторичной оптики для различных задач архитектурного освещения.  

INTERRA 3

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

67

-45
+ 4 0

0,4

3330

LUMENS

Вт

71

R
A

D
-G

-C
LS

103 мм

InTerra 3 Matte

100 мм

3 Вт

Максимальная
потребляемая мощность

24В DCНапряжение питания

0,4 кгМасса

73x66 ммГабариты

Алюминий + закаленное 

стекло + нержавеющая сталь
Материал корпуса

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

6, 8, 17, 25, 40, 60Угол раскрытия

Технические данные



72

Классические грунтовые светильники грунтовые светильники для заливающего освещения. 
Защита от коррозии, закаленное осветленное стекло, вандалоустойчивая конструкция. 

Возможна комплектация матовым рассеивателем.

INTERRA 9

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

67

-45
+ 4 0

0,48

91000

LUMENS

Вт

73

R
A

D
-G

-C
LS

93,5 мм

116 мм

9 Вт

Максимальная
потребляемая мощность

24В DC, 230В ACНапряжение питания

0,48 кгМасса

89x122 ммГабариты

DALIУправление

Алюминий + закаленное 

стекло + нержавеющая сталь
Материал корпуса

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

6, 8, 10, 17, 25, 40, 60Угол раскрытия

Технические данные

InTerra 9 Matte



74

Грунтовый светильник INTERRA 20 совмещает высокую степень надежности 
с качественными характеристиками равномерного светового потока. Светильник имеет 

угол регулировки световой части на 10° . Возможна  комплектация матовым рассеивателем.

INTERRA 20

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

67

-45
+ 4 0

2,55

202200

LUMENS

Вт

75

R
A

D
-G

-P
ro

170 мм

200 мм

20 Вт

Максимальная
потребляемая мощность

24В DC, 230В ACНапряжение питания

2,55 кгМасса

170x200 ммГабариты

DALIУправление

Алюминий + закаленное 
стекло + нержавеющая сталь

Материал корпуса

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

6, 8, 10, 17, 25, 40, 60, 15x55Угол раскрытия

Технические данные

InTerra 20 Matte
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STRIA X
Архитектурный прожектор 
повышенной мощности 
для заливающего освещения

77



Прожектор повышенной мощности STRIA X для заливающего освещения 
высотных зданий и сооружений. Возможно применение 

комбинированной оптики в одном светильнике.

78

STRIA X

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

67

-45
+ 4 0

4,03-
5,59
150-
200

16500-
22000

LUMENS RGBW

Вт

79

1000 мм

203 мм

R
A

D
-L

-S
t

150 Вт; 200 Вт

Максимальная
потребляемая мощность

230В ACНапряжение питания

1000x62x203 мм;
1000x45x262 мм

Габариты

4,03 кг; 5,59 кгМасса

DALI, DMX512Управление

Алюминий,
закаленное стеклоМатериал корпуса

6, 8, 10, 17, 25, 40, 60, 15*55Угол раскрытия

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

1000 мм

262 мм

Ral:

 

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

Технические данные
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APEX
Архитектурный прожектор 
повышенной мощности

81



82 83

APEX

Серия архитектурных прожекторов APEX — компактное и мощное решение, легко адаптируемое 
под самые разные задачи — от общего заливающего освещения до локальной подсветки.

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

67

-45
+ 4 0

4-
10
60-
200

6600 -
22000

LUMENS RGBW

Вт

421 мм

285 мм

253 мм

285 мм

776 мм

265 мм

R
A

D
-A

p
ex

60 Вт; 100 Вт; 200 Вт

Максимальная
потребляемая мощность

230В ACНапряжение питания

253х285; 421x285; 776x265Габариты

4 кг; 6 кг; 10 кгМасса

DALI, DMX512 / RDMУправление

Алюминий,
закаленное стеклоМатериал корпуса

6, 8, 10, 17, 25, 40, 60, 15*55Угол раскрытия

2700К-6500ККоррелированная
цветовая температура

Ral:

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

Технические данные
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ARCU
Архитектурный 
фасадный прожектор 
повышенной мощности

85



86

ARCU 54

Светодиодный прожектор ARCU имеет угол поворота корпуса по вертикали 90°, по горизонтали – 40°, что 
обеспечивает более точную фокусировку светового потока для различных задач 

архитектурно-художественного освещения.

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

67

-45
+ 4 0

10

54
7500

LUMENS

Вт

87

265,6 мм

378 ммR
A

D
-T

E
R

M

54 Вт

Максимальная
потребляемая мощность

230В ACНапряжение питания

378x265,6x123 ммГабариты

10 кгМасса

Алюминий, ПMMAМатериал корпуса

12, 30, 60, ШБ (type II), ШБ (type III),
ШБ (type IV), ШК (type V), ЛО (овальная), 
ЛК (type V), Ассиметрия (Assym)

Угол раскрытия

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

Ral:

 

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

Технические данные



88

ASTRA 
Архитектурный 
фасадный прожектор

89



90

ASTRA

Архитектурный прожектор ASTRA отличается оригинальной конструкцией корпуса 
в виде сот для дополнительного теплоотвода и сохранения качественных характеристик 

светового потока. 

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

67

-45
+ 4 0

0,48-
2,2

12-
47

1320-
5170

LUMENS RGBW

Вт

139 мм

39,5 мм

112 мм

152 мм164 мм

41 мм

203 мм216 мм

44 мм

91

R
A

D
-W

-A
s

12 Вт; 18 Вт; 47 Вт

Максимальная
потребляемая мощность

24/48В DC, 230В АСНапряжение питания

112x39,5x139; 164x41x152;

216х44х203 мм

Габариты

0,48 кг; 0,97 кг; 2,2 кгМасса

DALI, DMX512Управление

Алюминий, закаленное стеклоМатериал корпуса

3, 6, 10, 20, 10*30, 10*45Угол раскрытия

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

Ral:

 

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

Технические данные



92

ASTRA T

В модели ASTRA T декоративная накладка на корпус придает светильнику более законченный вид. 
Возможности управления по протоколу DMX512 для создания свето-динамических рисунков.

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

67

-45
+ 4 0

0,48-
2,2

12-
47

1320-
5170

LUMENS RGBW

Вт

112 мм

39,5 мм

139 мм

152 мм164 мм

41 мм

240 мм216 мм

67 мм

93

R
A

D
-W

-A
sT

12 Вт; 18 Вт; 47 Вт

Максимальная
потребляемая мощность

24/48В DC, 230В АСНапряжение питания

112x39,5x139; 164x41x152;

216х44х203 мм

Габариты

0,48 кг; 0,97 кг; 2,2 кгМасса

DALI, DMX512Управление

Алюминий, закаленное стеклоМатериал корпуса

3, 6, 10, 20, 10*30, 10*45Угол раскрытия

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

Ral:

 

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

Технические данные
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STELLA
Архитектурный 
фасадный прожектор

95



96

STELLA

Архитектурный фасадный прожектор STELLA генерирует чистый световой 
поток. Продуманная конструкция корпуса в сочетании с вторичной оптикой обе-

спечивают четкость луча без паразитной засветки. 

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

67

-45
+ 4 0

1-
2,2

18-
66

1980-
7260

LUMENS RGBW

Вт

97

65 мм

228 мм215 мм

R
A

D
-W

-S
t

18 Вт; 39 Вт; 66 Вт

Максимальная
потребляемая мощность

24/48В DC, 230В АСНапряжение питания

215х183х63; 215х228х65;

300х292х72 мм

Габариты

1 кг; 2,2 кг; 2,8 кгМасса

DALI, DMX512Управление

Алюминий, закаленное стеклоМатериал корпуса

3, 8, 12, 20, 24, 36, 60Угол раскрытия

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

63 мм

183 мм
215 мм

292 мм300 мм

Ral:

 

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

Технические данные
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CLAVI
Архитектурный 
декоративный светильник

99



100

CLAVI 360 V1

Архитектурный декоративный светильник CLAVI для создания световых 
эффектов в арочных и оконных проемах, коридорах, переходах.

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

67

-45
+ 4 0

0,38-
0,58

8
440

LUMENS

Вт

101

R
A

D
-C

LA
V

I

8 Вт

Максимальная
потребляемая мощность

24В DC, 230В ACНапряжение питания

105х81х57,3; 81х55х113,6 ммГабариты

0,38 кг; 0,42 кг; 0,58 кгМасса

Алюминий, ПММАМатериал корпуса

360Угол раскрытия

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

Ral:

 

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

Технические данные

55 мм

55 мм

105 мм

114 мм

V2

V3
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CLIVO
Архитектурный 
оконный светильник

103
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CLIVO

Архитектурный светильник декоративного назначения CLIVO для контурной 
подсветки проемов окон, витражей, входных групп зданий.

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

67

-45
+ 4 0

0,67

390

LUMENS

Вт

105

146 мм

104 мм

54 мм

R
A

D
-C

LI
V

O

3 Вт

Максимальная
потребляемая мощность

24В DC, 230В ACНапряжение питания

105х106х40 ммГабариты

0,67 кгМасса

Алюминий,
закаленное стекло

Материал корпуса

6х180Угол раскрытия

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

Ral:

 

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

Технические данные
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СRUX
Архитектурный 
декоративный светильник

107



108

CRUX V1

Компактный архитектурный светильник декоративного назначения CRUХ предназначен 
для создания визуальных эффектов и графических рисунков на фасадах и стенах. Лаконичный дизайн, ком-

пактный размер, низкая потребляемая мощность. 

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

65

-45
+ 4 0

1,17

4х3
4х150

LUMENS

Вт

109

150 мм

60 мм

R
A

D
-C

R
U

X

4х3 Вт
Максимальная
потребляемая мощность

24В DC, 230В ACНапряжение питания

150х60 ммГабариты

1,17 кгМасса

Алюминий, ПММАМатериал корпуса

2Угол раскрытия

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

Ral:

 

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

Технические данные

A B C D
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ECLIPSIS
Архитектурный 
декоративный светильник

111



112

ECLIPSIS 

Архитектурный декоративный светильник ECLIPSIS предназначен для создания свето-
вых эффектов и графических рисунков на фасадах и стенах.

Формирует круг мягкого рассеянного света благодаря матовому рассеивателю.

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

65

-45
+ 4 0

0,42

4-8
440

LUMENS

Вт

113

81 мм

75 мм

R
A

D
-E

C
LI

P
SI

S

Ral:

 

4-8 Вт

Максимальная
потребляемая мощность

24В DC, 230В ACНапряжение питания

75х81х81 ммДлины

0,42 кгМасса

АлюминийМатериал корпуса

360Угол раскрытия

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

Технические данные
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ECLIPSIS RADIUM 

Архитектурный декоративный светильник ECLIPSIS RADIUM предназначен для созда-
ния световых эффектов и графических рисунков на фасадах и стенах.

Формирует круг мягкого рассеянного света благодаря матовому рассеивателю.

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

65

-45
+ 4 0

0,42

4-8440

LUMENS

Вт

115

R
A

D
-E

C
LI

P
SI

S

Ral:

 

4-8 Вт

Максимальная
потребляемая мощность

24В DC, 230В ACНапряжение питания

75х81х81 ммГабариты

0,42 кгМасса

АлюминийМатериал корпуса

360Угол раскрытия

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

81 мм

75 мм

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

Технические данные
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GRADUS
Архитектурный 
фасадный прожектор 
для акцентного освещения

117



118

GRADUS

Серия архитектурных фасадных прожекторов GRADUS  отличается компактными размерами и 
возможностями применения комбинированной оптики в одном приборе.

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

67

-45
+ 4 0

0,28-
0,84

7-
21

710-
2310

LUMENS

Вт

125 мм

50 мм

V1

V2

V3

96 мм

133 мм

156 мм

133 мм

119

R
A

D
-S

-S
t

7 Вт; 14 Вт; 21 Вт

Максимальная
потребляемая мощность

24В DCНапряжение питания

125х50х72; 133х96х110;

133х131х156 мм

Габариты

0,28 кг; 0,56 кг; 0,84 кгМасса

DALIУправление

Алюминий, закаленное стеклоМатериал корпуса

6, 8, 10, 17, 25, 40, 60, 15х55Угол раскрытия

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

Ral:

 

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

Технические данные
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SIGNUM
Архитектурный фасадный прожектор 
для акцентного освещения

121



122

SIGNUM 3

Миниатюрный фасадный прожектор SIGNUM 3 сочетает низкую потребляемую мощ-
ность с четким равномерным световым потоком без паразитной засветки.

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

67

-45
+ 4 0

0,26

3
330

LUMENS

Вт

123

30 мм

70 мм

R
A

D
-S

-C
LS

53 мм

3 Вт

Максимальная
потребляемая мощность

24В DCНапряжение питания

53х53х70 ммГабариты

0,26 кгМасса

Алюминий,
закаленное стекло

Материал корпуса

3, 8, 12, 20, 24, 36, 60, 10х30Угол раскрытия

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

Ral:

 

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

Технические данные
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SIGNUM 9

Компактный фасадный прожектор SIGNUM 9 предоставляет максимум возможностей для ак-
центной подсветки благодаря широкому выбору вторичной оптики и управлению 

по протоколу DMX.

RGBW

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

67

-45
+ 4 0

0,71

9
990

LUMENS

Вт

125

30 мм

80 мм

R
A

D
-S

-C
LS

73 мм

9 Вт

Максимальная
потребляемая мощность

24В DC, 230В ACНапряжение питания

80х80х73 ммГабариты

0,71 кгМасса

Алюминий,
закаленное стекло

Материал корпуса

6, 8, 10, 17, 25, 40, 60, 15х55Угол раскрытия

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

Ral:

 

DALI, DMX512Управление

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

Технические данные
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SIGNUM 18

Фасадный прожектор SIGNUM 18 отличается современным лаконичным дизайном 
и компактными размерами. Продуманная оптика и точный расчет расположения 

светодиодных модулей обеспечивают равномерность светового потока.

RGBW

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

67

-45
+ 4 0

1,08

18
1980

LUMENS

Вт

127

73 мм

100 ммR
A

D
-S

-C
LS

30 мм

Ral:

 

18 Вт

Максимальная
потребляемая мощность

24В DC, 230В ACНапряжение питания

100х100х73 ммГабариты

1,08 кгМасса

Алюминий,
закаленное стекло

Материал корпуса

6, 8, 10, 17, 25, 40, 60, 
15х55

Угол раскрытия

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

DALI, DMX512Управление

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

Технические данные
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SIGNUM 30

Фасадный прожектор SIGNUM 30 — надежное решение для акцентной подсветки.  Удоб-
ный кронштейн крепления с углом поворота более 180⁰ позволяет максимально точно 

фокусировать световой поток.

RGBW

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

67

-45
+ 4 0

1,2

30
3515

LUMENS

Вт

129

75 мм

166 ммR
A

D
-S

-C
LS

Ral:

 

30 Вт

Максимальная
потребляемая мощность

24В DC, 230В ACНапряжение питания

181х166х95 ммГабариты

1,2 кгМасса

Алюминий,
закаленное стекло

Материал корпуса

6, 8, 10, 17, 25, 40, 60,
15х55

Угол раскрытия

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

DALI, DMX512Управление

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

Технические данные
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SIGNUM M

Модель SIGNUM M разработана для удобства монтажа и повышения эстетического 
восприятия  проектов освещения.

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

67

-45
+ 4 0

1,93

30
3300

LUMENS

Вт

131

100 мм

169 ммR
A

D
-S

-C
LS

Ral:

 

30 Вт

Максимальная
потребляемая мощность

230В ACНапряжение питания

169х169х100 ммГабариты

1,93 кгМасса

Алюминий,
закаленное стекло

Материал корпуса

6, 8, 10, 17, 25, 40, 60,
15х55

Угол раскрытия

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

DMX512, DALI 24 V DCУправление

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

Технические данные
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DUPLEX
Архитектурный
двунаправленный прожектор

133
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Светодиодные двунаправленные светильники DUPLEX отличают компактные размеры 
и лаконичный дизайн, возможность выбора вторичной оптики в широком диапазоне. 

DUPLEX 2×3

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

67

-45
+ 4 0

0,4

2х3
660

LUMENS

Вт

135

R
A

D
-S

-T
w

-2
×3

60 мм

135,7 мм

Ral:

 

2х3 Вт

Максимальная
потребляемая мощность

24В DC, 230В ACНапряжение питания

60х60х135,7 ммГабариты

0,4 кгМасса

Алюминий,
закаленное стекло

Материал корпуса

3, 8, 12, 20, 24, 36, 60Угол раскрытия

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

Технические данные



Светильники DUPLEX сочетают компактные размеры и современный дизайн. Продуманная оптическая 
система обеспечивает равномерность светового потока.

136

DUPLEX 2×9

RGBW

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

67

-45
+ 4 0

1,48

2х9
1980

LUMENS

Вт

137

R
A

D
-S

-T
w

-2
×9

80 мм

147 мм

Ral:

 

2х9 Вт

Максимальная
потребляемая мощность

24В DC, 230В ACНапряжение питания

80х80х147 ммГабариты

1,48 кгМасса

Алюминий,
закаленное стекло

Материал корпуса

6, 8, 10, 17, 25, 40, 60,
15х55

Угол раскрытия

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

DALI, DMX512Управление

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

Технические данные
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DUPLEX 2×18 —  экономичное и эффективное решение, сочетающее низкую потребляе-
мую мощность с высокими характеристиками светового потока.

DUPLEX 2×18

RGBW
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- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

67

-45
+ 4 0

2,1

2х18
3960

LUMENS

Вт

139

R
A

D
-S

-T
w

-2
×1

8

147 мм

100 мм

Ral:

 

2х18 Вт

Максимальная
потребляемая мощность

24/48В DC, 230В АС (50 Гц)Напряжение питания

100х100х147 ммГабариты

2,1 кгМасса

Алюминий,
закаленное стекло

Материал корпуса

6, 8, 10, 17, 25, 40, 60,
15х55

Угол раскрытия

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

DALI, DMX512Управление

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

Технические данные
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TETRA
Светильник 
для акцентного освещения

141
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TETRA 3

Светильники TETRA 3 имеют лаконичный дизайн,  широкий выбор 
типоразмеров и вторичной оптики для решения разнообразных 

задач акцентного освещения. Также имеются модели с потолочным креплением.
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LUMENS

Вт

143

62,8 мм

120 мм

R
A

D
-S

-T
e-

3

Ral:

 

3 Вт

Максимальная
потребляемая мощность

24В DC, 230В ACНапряжение питания

62,8х120х90,9 ммГабариты

0,49 кгМасса

Алюминий,
закаленное стекло

Материал корпуса

3, 8, 12, 20, 24, 36, 60, 10х30Угол раскрытия

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

Технические данные
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TETRA 9

Модели линейки TETRA 9 формируют четкий световой луч в широком диапазоне углов раскрытия. Ано-
дированный корпус обеспечивает надежную защиту от воздействия среды и УФ-лучей.

RGBW

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

67

-45
+ 4 0

1,36

9
990

LUMENS

Вт

Технические данные

145

165  мм

R
A

D
-S

-T
e-

9

98,2  мм

Ral:

 

9 Вт

Максимальная
потребляемая мощность

24В DC, 230В ACНапряжение питания

98,2х165х138,7 ммГабариты

1,36 кгМасса

Алюминий,
закаленное стекло

Материал корпуса

6, 8, 10, 17, 25, 40, 60,
15х55

Угол раскрытия

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

DALI, DMX512Управление

RAL 8022Стандартный цвет корпуса
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TETRA 18

Оптическая система светильников серии TETRA 18 обеспечивает равномерность светового потока 
с четкими контурами без паразитной засветки.

RGBW

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

67

-45
+ 4 0

2,11

18
1980

LUMENS

Вт

147

121,6 мм

200 мм

R
A

D
-S

-T
e-

18

Ral:

 

18 Вт

Максимальная
потребляемая мощность

24В DC, 230В ACНапряжение питания

121,6х200х162,9 ммГабариты

2,11 кгМасса

Алюминий,
закаленное стекло

Материал корпуса

6, 8, 10, 17, 25, 40, 60,
15х55

Угол раскрытия

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

DALI, DMX512Управление

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

Технические данные
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TETRA DUO 2×3

Миниатюрный двунаправленный светильник TETRA DUO 2×3 — универсальное решение, которое мо-
жет применяться как для точечной, так и заливающей подсветки.
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- 5000

- 4000

- 3000
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LUMENS

Вт

149

60,2 мм

120 мм

R
A

D
-S

-T
eD

-2
×3

Ral:

 

2х3 Вт

Максимальная
потребляемая мощность

24В DC, 230В ACНапряжение питания

60,2х120x89,5 ммГабариты

0,61 кгМасса

Алюминий,
закаленное стекло

Материал корпуса

3, 8, 12, 20, 24, 36, 60Угол раскрытия

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

Технические данные
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TETRA DUO 2×9

Двунаправленный светильник TETRA DUO 2×9 отличается современным дизайном и широким 
выбором вторичной оптики. Обеспечивает равномерную засветку с четкими контурами.
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1,39
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LUMENS

Вт

151

83,6 мм

165 мм

R
A

D
-S

-T
eD

-2
x9

Ral:

 

2х9 Вт

Максимальная
потребляемая мощность

24В DC, 230В ACНапряжение питания

83,6х165x126,9 ммГабариты

1,39 кгМасса

Алюминий,
закаленное стекло

Материал корпуса

6, 8, 10, 17, 25, 40, 60,
15х55

Угол раскрытия

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

DALI, DMX512Управление

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

Технические данные
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TETRA DUO 2×18

Двунаправленный светильник TETRA DUO 2×18 отличается высокой степенью надежности 
благодаря продуманной конструкции анодированного корпуса.
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LUMENS

Вт

153

106,8 мм

200 мм

R
A

D
-S

-T
eD

-2
x1

8

Ral:

 

2х18 Вт

Максимальная
потребляемая мощность

24В DC, 230В ACНапряжение питания

106,8х200x150,4 ммГабариты

2,4 кгМасса

Алюминий,
закаленное стекло

Материал корпуса

6, 8, 10, 17, 25, 40, 60,
15х55

Угол раскрытия

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

DALI, DMX512Управление

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

Технические данные
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QUATRA
Архитектурный фасадный прожектор
для акцентного освещения

155
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QUATRA 3

Архитектурые фасадные прожекторы QUATRA 3 отличаются разнообразием типоразмеров
и возможностью выбора вторичной оптики с разным углом раскрытия. Также имеются модели с пото-

лочным креплением.

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

67

-45
+ 4 0

0,59

3
330

LUMENS

Вт

157

R
A

D
-S

-Q
u

-3

120 мм

63 мм

Ral:

 

3 Вт

Максимальная
потребляемая мощность

24В DC, 230В ACНапряжение питания

60,2х120x89,5 ммГабариты

0,59 кгМасса

Алюминий,
закаленное стекло

Материал корпуса

3, 8, 12, 20, 24, 36, 60Угол раскрытия

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

Технические данные
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QUATRA 9

Светильники QUATRA 9 имеют лаконичный дизайн и компактные размеры. Анодированный корпус 
обеспечивает надежную защиту от воздействия среды и УФ-лучей.

RGBW
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- 5000

- 4000

- 3000
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Вт

159

98 мм

165 ммR
A

D
-S

-Q
u

-9

Ral:

 

9 Вт

Максимальная
потребляемая мощность

24В DC, 230В ACНапряжение питания

83,6х165x126,9 ммГабариты

1,29 кгМасса

Алюминий,
закаленное стекло

Материал корпуса

6, 8, 10, 17, 25, 40, 60, 15х55Угол раскрытия

2700-6500К
Коррелированная
цветовая температура

DALI, DMX512Управление

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

Технические данные
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QUATRA 18

Светодиодный прожектор QUATRA 18 формирует четкий световой луч в широком диапазоне углов рас-
крытия. Обеспечивает равномерную локальную подсветку элементов архитектуры.
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161

200мм
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8

106,8 мм

Ral:

 

18 Вт

Максимальная
потребляемая мощность

24В DC, 230В ACНапряжение питания

106,8х200x150,4 ммГабариты

2,2 кгМасса

Алюминий,
закаленное стекло

Материал корпуса

6, 8, 10, 17, 25, 40, 60,
15х55

Угол раскрытия

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

DALI, DMX512Управление

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

Технические данные
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QUATRA DUO 2×3

Архитектурные двунаправленные прожекторы QUATRA DUO 2Х3 включают несколько 
компактных и стильных решений для акцентного освещения.
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D
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Ral:

 

2х3 Вт

Максимальная
потребляемая мощность

24В DC, 230В ACНапряжение питания

60,2х120x89,5 ммГабариты

0,61 кгМасса

Алюминий,
закаленное стекло

Материал корпуса

3, 8, 12, 20, 24, 36, 60Угол раскрытия

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

Технические данные
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QUATRA DUO 2×9

Изящные линии корпуса из анодированного алюминия светильников QUATRA DUO 2Х9 дополняет 
продуманная оптическая система, обеспечивающая равномерность и интенсивность 

светового потока.  
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83,6 мм

165 мм

R
A

D
-S

-Q
u

D
-2

×9
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2х9 Вт

Максимальная
потребляемая мощность

24В DC, 230В ACНапряжение питания

83,6х165x126,9 ммГабариты

1,39 кгМасса

Алюминий,
закаленное стекло

Материал корпуса

6, 8, 10, 17, 25, 40, 60,
15х55

Угол раскрытия

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

DALI, DMX512Управление

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

Технические данные
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QUATRA DUO 2×18

Светильники QUATRA DUO 2Х18 отлично сочетаются между собой и с моделями серий QUATRA и TETRA, 
что позволяет создавать на их основе гибкие и стильные системы освещения.
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2х18 Вт

Максимальная
потребляемая мощность

24В DC, 230В ACНапряжение питания

106,8х200x150,4 ммГабариты

2,4 кгМасса

Алюминий,
закаленное стекло

Материал корпуса

6, 8, 10, 17, 25, 40, 60,
15х55

Угол раскрытия

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

DALI, DMX512Управление

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

Технические данные



168

PIXEL
Светодиодный пиксель

169



170

PIXEL

Светодиодные пиксели PIXEL — компактное маломощное решение для создания 
светодинамических эффектов и декоративной подсветки.

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

67

-45
+ 4 0

0,06

2Вт

RGB

RGBW

171

41 мм

53 мм

R
A

D
-P

-M
F

2 Вт

Максимальная
потребляемая мощность

400В DСНапряжение питания

53х41x15 ммГабариты

0,06 кгМасса

Негорючий,
УФ-стойкий пластик

Материал корпуса

ASSYMУгол раскрытия

2700-6500К, RGBW,

RGB

Коррелированная
цветовая температура

DMX512Управление

Технические данные



172

RIDGE
Светильник для декоративного 
архитектурного освещения

173



174

RIDGE V2

Настенный накладной светильник RIDGE — решение для декоративного архитектурного освещения
и создания выразительного светового рисунка на фасадах и стенах

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

67

-45
+ 4 0

1,8-
2,8

8Вт

175

180 мм

V2

V3

180 мм

180 мм

180 мм

R
A

D
-R

ID
G

E

8 Вт
Максимальная
потребляемая мощность

230В ACНапряжение питания

180х78х180; 180х71х180 ммГабариты

1,8 кг; 2,8 кгМасса

АлюминийМатериал корпуса

2700-6500 ККоррелированная
цветовая температура

Технические данные

RAL 8022Стандартный цвет корпуса



176

LOCA
Светильники для уличного 
и ландшафтного освещения

177



178

LOCA MINI V1

Лаконичный современный дизайн светильника LOCA MINI V1 органично дополнит любое частное, 
общественное или коммерческое пространство.

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

67

-45
+ 4 0

5,1

9
480

LUMENS

Вт

179

425 мм

R
A

D
-L

O
C

A
-M

IN
I

9 Вт

Максимальная
потребляемая мощность

230В ACНапряжение питания

128,2х125,4х425 ммГабариты

5,1 кгМасса

АлюминийМатериал корпуса

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

Технические данные

RGBW



180 181



182

LOCA MINI V2

Болларды  LOCA MINI V2 отличают лаконичный дизайн и комфортный мягкий свет. 
Корпус из алюминия с дополнительной защитой от коррозии порошковой краской. 

Антивандальный крепеж.

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

67

-45
+ 4 0

2,6

3
159

LUMENS

Вт

183

394 мм

R
A

D
-L

O
C

A
-M

IN
I

3 Вт

Максимальная
потребляемая мощность

230В ACНапряжение питания

62,8x61,7x394 ммГабариты

2,6 кгМасса

АлюминийМатериал корпуса

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

Технические данные



184 185



186

LOCA V1

Линейка боллардов Loca — идеальное решение для ландшафтного освещения 
общественных и частных пространств.

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

67

-45
+ 4 0

15

17
1869

LUMENS

Вт

187

988 ммR
A

D
-L

O
C

A

17 Вт

Максимальная
потребляемая мощность

230В ACНапряжение питания

988х336х150Габариты

15 кгМасса

АлюминийМатериал корпуса

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

ШО (type I)Угол раскрытия

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

Технические данные



188 189



190

LOCA V2

Все модели LOCA V2 отличают оптимальные показатели визуального комфорта 
и высокая эффективность. 

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

65

-45
+ 4 0

15

17
1216

LUMENS

Вт

191

962 мм

R
A

D
-L

O
C

A
-m

in
i-3

17 Вт

Максимальная
потребляемая мощность

230В АС (50 Гц)Напряжение питания

962x300x178 ммГабариты

15 кгМасса

Алюминий анодированныйМатериал корпуса

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

Отраженный светУгол раскрытия

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

Технические данные



192 193



194

LOCA V3

Современный дизайн LOCA V3 в стиле хай-тек позволяет комбинировать светильники между 
собой и органично вписывать их в существующую световую среду.

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

65

-45
+ 4 0

15

17
901

LUMENS

Вт

195

805 ммR
A

D
-L

O
C

A
-S

P
O

T

17 Вт

Максимальная
потребляемая мощность

230В АС (50 Гц)Напряжение питания

805х122х119Габариты

15 кгМасса

Алюминий анодированный, 
ПММА, нержавеющая сталь

Материал корпуса

2700-6500 ККоррелированная
цветовая температура

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

Технические данные



196 197



198

LOCA V4

Светильники LOCA V4  отличает высокая степень надежности и защиты от воздействия 
окружающей среды благодаря продуманной конструкции корпуса из алюминия. 

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

67

-45
+ 4 0

7,95

17
362

LUMENS

Вт

199

679 мм

R
A

D
-L

O
C

A

17 Вт

Максимальная
потребляемая мощность

230В ACНапряжение питания

679x122x119 ммГабариты

15 кгМасса

АлюминийМатериал корпуса

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

Технические данные



200 201



202

LOCA V5

Одно- и двунаправленные светильники для утилитарного ландшафтного освещения. Обеспечивают 
высокую степень зрительного комфорта. Лаконичная геометрическая форма органично дополнит 

современную городскую архитектуру. 

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

67

-45
+ 4 0

43,36

30
3825

LUMENS

Вт

203

3300 мм

R
A

D
-L

O
C

A
-3

0

30 Вт

Максимальная
потребляемая мощность

230В ACНапряжение питания

190х658х3300Габариты

70 кгМасса

АлюминийМатериал корпуса

ШБ (Type II); ШК (Type V); ЛО (овальный); 
ЛК (Type V); ЛБ (Type IV)

Угол раскрытия

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

Технические данные



204 205



206

LOCA SPOT

Линейка боллардов LOCA SPOT — идеальное решение для ландшафтного освещения общественных 
и частных пространств. Мягкий свет, широкий выбор вторичной оптики для решения 

разнообразных задач.

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

67

-45
+ 4 0

2,8-
8,8

3-18
330-
1980

LUMENS

Вт

207

R
A

D
-L

O
C

A
-S

P
O

T

3 Вт/9 Вт/18 Вт

LOCA SPOT 3

LOCA SPOT 9

LOCA SPOT 18

Максимальная
потребляемая мощность

24В DC, 230В ACНапряжение питания

120х62,8х792; 165х98,2х826; 
200x121,6x850

Габариты

2,8 кг; 6,1 кг; 8,8 кгМасса

АлюминийМатериал корпуса

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

Технические данные

RGBW

DALI, DMX512Управление

3, 6, 8, 10, 12, 17, 24, 25, 36, 40, 
60, 10x30, 15х55

Угол раскрытия



208 209



210 211210

STEEL v1
Светильник для ландшафтного 
освещения

211



212 213212

STEEL v1

Серия светодиодных светильников для утилитарного ландшафтного освещения. 
Благодаря точно выверенным пропорциям, светильники идеально впишутся в  современную 

урбанистическую или классическую архитектуру.

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

65

-45
+ 4 0

10

18
3060

LUMENS

Вт

213

1000 мм

R
A

D
-S

TE
E

L-
18

Максимальная
потребляемая мощность

230В ACНапряжение питания

10 кгМасса

Сталь и ПММАМатериал корпуса

2700-6500 ККоррелированная
цветовая температура

18 Вт

1000х100х330Габариты

ШБ (type II), ШБ (type III), ШК (type V), Ассиметрия (assym),
ЛК (type V), ЛБ (type III), ЛО (овальная), ШБ (type II (VR)), 
ШБ (type II (VL)), ШБ (type III (VR)), ШБ (type III (VL))

Угол раскрытия

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

Технические данные



214 215214

STEEL v2.1
Светильник для утилитарного 
ландшафтного освещения

215



216 217216

STEEL v2.1

Серия светодиодных светильников для утилитарного ландшафтного освещения. 
Светильники выполнены в современном индустриальном стиле из профилированной 

квадратной стальной или алюминиевой трубы. Все модели совмещают высокую степень 
зрительного комфорта и эстетику формы.

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

65

-45
+ 4 0

46-
57

25
4300

LUMENS

Вт

217

2510 мм
3010 мм
4000 мм

R
A

D
-S

TE
E

L-
25

Максимальная
потребляемая мощность

230В ACНапряжение питания

46кг; 52кг; 57кгМасса

Сталь и ПММАМатериал корпуса

2700-6500 ККоррелированная
цветовая температура

25 Вт

200×808×2510/3010/4000Габариты

ШБ (type II), ШБ (type III), ШК (type V), Ассиметрия (assym),
ЛК (type V), ЛБ (type III), ЛО (овальная), ШБ (type II (VR)), 
ШБ (type II (VL)), ШБ (type III (VR)), ШБ (type III (VL))

Угол раскрытия

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

Технические данные



218 219218

STEEL v2.2
Светильник для утилитарного 
ландшафтного освещения

219



220 221220

STEEL v2.2

Серия светодиодных светильников для утилитарного ландшафтного освещения.
Светильники выполнены в современном индустриальном стиле из профилированной

квадратной стальной или алюминиевой трубы. 

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

65

-45
+ 4 0

55-
66

2х25
8600

LUMENS

Вт

221

2510 мм
3010 мм
4000 мм

R
A

D
-S

TE
E

L-
2x

25

Максимальная
потребляемая мощность

230В ACНапряжение питания

55кг; 61кг; 66кгМасса

Сталь и ПММАМатериал корпуса

2700-6500 ККоррелированная
цветовая температура

2х25 Вт

200×1228×2510/3010/4000Габариты

ШБ (type II), ШБ (type III), ШК (type V), Ассиметрия (assym),
ЛК (type V), ЛБ (type III), ЛО (овальная), ШБ (type II (VR)), 
ШБ (type II (VL)), ШБ (type III (VR)), ШБ (type III (VL))

Угол раскрытия

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

Технические данные



222 223222

STEEL v2.3
Светильник для утилитарного 
ландшафтного освещения

223223



224 225224

STEEL v2.3

Светодиодный светильник типа боллард STEEL V2.3 для ландшафтного освещения.
Классический дизайн дополняет продуманная светотехническая часть, обеспечивающая качество 

и комфорт света благодаря высокой степени равномерности.

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

65

-45
+ 4 0

54-
59

2х25
8600

LUMENS

Вт

225

3010 мм
4000 мм

R
A

D
-S

TE
E

L-
2x

25

Максимальная
потребляемая мощность

230В ACНапряжение питания

54 кг; 59 кгМасса

Сталь и ПММАМатериал корпуса

2700-6500 ККоррелированная
цветовая температура

2х25 Вт

200×1226×3010/4000Габариты

ШБ (type II), ШБ (type III), ШК (type V), Ассиметрия (assym),
ЛК (type V), ЛБ (type III), ЛО (овальная), ШБ (type II (VR)), 
ШБ (type II (VL)), ШБ (type III (VR)), ШБ (type III (VL))

Угол раскрытия

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

Технические данные



226 227226

STEEL v2.4
Светильник для утилитарного 
ландшафтного освещения

227



228 229228

STEEL v2.4

Светодиодный светильник типа боллард STEEL V2.4 для ландшафтного освещения. 
Лаконичный дизайн, широкий выбор вторичной оптики и коррелированной цветовой температуры.

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

65

-45
+ 4 0

61-
67

2х25
8600

LUMENS

Вт

229

3010 мм
4000 мм

R
A

D
-S

TE
E

L-
2x

25

Максимальная
потребляемая мощность

230В ACНапряжение питания

61кг; 67кгМасса

Сталь и ПММАМатериал корпуса

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

2х25 Вт

3010; 4000 ммГабариты

ШБ (type II), ШБ (type III), ШК (type V), Ассиметрия (assym),
ЛК (type V), ЛБ (type III), ЛО (овальная), ШБ (type II (VR)), 
ШБ (type II (VL)), ШБ (type III (VR)), ШБ (type III (VL))

Угол раскрытия

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

Технические данные



230 231230

STEEL v2.5
Светильник для утилитарного 
ландшафтного освещения

231



232 233232

STEEL v2.5

Светодиодный светильник типа боллард STEEL V2.5 для ландшафтного освещения. 
Сочетает современный лаконичный дизайн с качеством света высокой степени равномерности 

и зрительного комфорта.

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

65

-45
+ 4 0

56-
68

2х25
8600

LUMENS

Вт

233

2510 мм
3010 мм
4000 мм

R
A

D
-S

TE
E

L-
2x

25

Максимальная
потребляемая мощность

230В ACНапряжение питания

56кг; 62кг; 68кгМасса

Сталь и ПММАМатериал корпуса

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

2х25 Вт

200×1137×2510/3010/4000Габариты

ШБ (type II), ШБ (type III), ШК (type V), Ассиметрия (assym),
ЛК (type V), ЛБ (type III), ЛО (овальная), ШБ (type II (VR)), 
ШБ (type II (VL)), ШБ (type III (VR)), ШБ (type III (VL))

Угол раскрытия

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

Технические данные



234 235234

STEEL v3.1
Светильник для утилитарного 
ландшафтного освещения

235



236 237236

STEEL v3.1

Светодиодный светильник типа боллард STEEL V3.1 для ландшафтного освещения имеет наклон световой части 115 ⁰ 
относительно опоры, что в сочетании с разнообразным выбором вторичной оптики 

позволяет охватывать более широкий круг решаемых задач. 

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

65

-45
+ 4 0

46-
57

25
4300

LUMENS

Вт

237

2500 мм
3000 мм
4000 мм

R
A

D
-S

TE
E

L-
25

Максимальная
потребляемая мощность

230В ACНапряжение питания

46 кг; 52 кг; 57 кгМасса

Сталь и ПММАМатериал корпуса

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

25 Вт

200×785×2670/3170/4000Габариты

ШБ (type II), ШБ (type III), ШК (type V), Ассиметрия (assym),
ЛК (type V), ЛБ (type III), ЛО (овальная), ШБ (type II (VR)), 
ШБ (type II (VL)), ШБ (type III (VR)), ШБ (type III (VL))

Угол раскрытия

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

Технические данные



238 239238

STEEL v3.2
Светильник для утилитарного 
ландшафтного освещения

239



240 241240

STEEL v3.2

Светодиодный светильник типа боллард STEEL V3.2 для ландшафтного освещения имеет  два световых модуля, 
расположенных симметрично по обе стороны от опоры под наклоном 115⁰ для более широкого охвата 

освещаемой территории.

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

65

-45
+ 4 0

56-
68

2х25
8600

LUMENS

Вт

241

2781 мм
3281 мм
4000 мм

R
A

D
-S

TE
E

L-
2x

25

Максимальная
потребляемая мощность

230В ACНапряжение питания

56кг; 62кг; 68кгМасса

Сталь и ПММАМатериал корпуса

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

2х25 Вт

200×1072×2781/3281/4000Габариты

ШБ (type II), ШБ (type III), ШК (type V), Ассиметрия (assym),
ЛК (type V), ЛБ (type III), ЛО (овальная), ШБ (type II (VR)), 
ШБ (type II (VL)), ШБ (type III (VR)), ШБ (type III (VL))

Угол раскрытия

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

Технические данные



242 243242

STEEL v3.3
Светильник для утилитарного 
ландшафтного освещения



244 245244

STEEL v3.3

Светодиодный светильник типа боллард STEEL V3.3 для ландшафтного освещения имеет два световых модуля, 
расположенных на разных уровнях по обе стороны опоры под углом 115⁰ для более широкого охвата 

освещаемой территории. 

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

65

-45
+ 4 0

55-
58

2х25
8600

LUMENS

Вт

245

3171 мм
4000 мм

R
A

D
-S

TE
E

L-
2x

25

Максимальная
потребляемая мощность

230В AC (50 Гц)Напряжение питания

55кг; 58кгМасса

Сталь и ПММАМатериал корпуса

2700-6500К
Коррелированная
цветовая температура

2х25 Вт

3171; 4000 ммГабариты

ШБ (type II), ШБ (type III), ШК (type V), Ассиметрия (assym),
ЛК (type V), ЛБ (type III), ЛО (овальная), ШБ (type II (VR)), 
ШБ (type II (VL)), ШБ (type III (VR)), ШБ (type III (VL))

Угол раскрытия

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

Технические данные
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STEEL v3.4
Светильник для утилитарного 
ландшафтного освещения

247
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STEEL v3.4

Светодиодный светильник типа боллард STEEL V3.4 для ландшафтного освещения. 
Продуманное расположение и качество светодиодов обеспечивает равномерность светового потока 

и уровень цветопередачи согласно требованиям стандартов.

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

65

-45
+ 4 0

61-
66

2х25
8600

LUMENS

Вт

249

3171 мм
4000 мм

R
A

D
-S

TE
E

L-
2x

25

Максимальная
потребляемая мощность

230В AC (50 Гц)Напряжение питания

61кг; 66кгМасса

Сталь и ПММАМатериал корпуса

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

2х25 Вт

3171; 4000 ммГабариты

ШБ (type II), ШБ (type III), ШК (type V), Ассиметрия (assym),
ЛК (type V), ЛБ (type III), ЛО (овальная), ШБ (type II (VR)), 
ШБ (type II (VL)), ШБ (type III (VR)), ШБ (type III (VL))

Угол раскрытия

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

Технические данные



250

MALEVICH
Светильники 
для функционального 
уличного освещения

251



252

MALEVICH V1

Светодиодный светильник MALEVICH V1 с одним световым модулем — 
это стильное и функциональное решение для садово-паркового освещения.

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

65

-45
+ 4 0

17,84

14
1540

LUMENS

Вт

253

1006 мм

R
A

D
-M

A
L

Максимальная
потребляемая мощность

230В ACНапряжение питания

17,84 кгМасса

Сталь и ПММАМатериал корпуса

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

14 Вт

1006х352х260 ммГабариты

120Угол раскрытия

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

Технические данные



- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

65

-45
+ 4 0

50-
76

80

LUMENS

Вт

254

Светодиодный светильник MALEVICH V2.1 с одним световым блоком –  это экономичное в энергопотреблении, 
надежное и стильное решение для ландшафтного освещения.

MALEVICH V2.1

4400/
8800

255

R
A

D
-M

A
L

Максимальная
потребляемая мощность

230В АСНапряжение питания

50 кг; 62 кг; 69 кг; 76 кгМасса

Сталь и ПММАМатериал корпуса

ШБ (type II), ШК (type V), ЛО (овальная), 
ЛК (type V), ЛБ (type IV), ШБ (type II (VR)), 
ШБ (type II (VL))

Угол раскрытия

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

80 Вт

658х284х3309/4409/5009/6009Габариты

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

Технические данные

3309 мм 
4409 мм
5009 мм
6009 мм
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Светодиодный светильник MALEVICH V2.2 с двумя световыми модулями предназначен 
для функционального садово-паркового освещения.

MALEVICH V2.2

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

65

-45
+ 4 0

55-
84

2х80
8800 -
35200

LUMENS

Вт

257

3309 мм

R
A

D
-M

A
L

Максимальная
потребляемая мощность

230В АСНапряжение питания

55 кг; 67 кг; 73 кг; 84 кгМасса

Сталь и ПММАМатериал корпуса

ШБ (type II), ШК (type V), ЛО (овальная), 
ЛК (type V), ЛБ (type IV), ШБ (type II (VR)), 
ШБ (type II (VL))

Угол раскрытия

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

2x80 Вт

1036×284×3309/4409/5009/6009Габариты

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

Технические данные
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В светильниках MALEVICH V2.3 применены два световых модуля на разных уровнях стального корпуса-опоры, 
что позволяет охватывать более широкий круг задач ландшафтного освещения.

MALEVICH V2.3

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

65

-45
+ 4 0

59 -
88

2х80
35200

LUMENS

Вт

259

3309 мм

R
A

D
-M

A
L

Максимальная
потребляемая мощность

230В АСНапряжение питания

59 кг; 70 кг; 77 кг; 88 кгМасса

Сталь и ПММАМатериал корпуса

ШБ (type II), ШК (type V), ЛО (овальная), 
ЛК (type V), ЛБ (type IV), ШБ (type II (VR)), 
ШБ (type II (VL))

Угол раскрытия

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

2x80 Вт

1036×318×3309/4409/5009/6009Габариты

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

Технические данные



260 261

Светильники MALEVICH V2.4 выполнены в современном технологичном дизайне для создания уникального облика 
жилых комплексов, детских площадок, прилегающих территорий, парков и скверов.

MALEVICH V2.4

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

65

-45
+ 4 0

59 -
88

2х80
8800 -
35200

LUMENS

Вт

3309 ммR
A

D
-M

A
L-

V
2.

4

Максимальная
потребляемая мощность

230В АСНапряжение питания

59 кг; 70 кг; 77 кг; 88 кгМасса

Сталь и ПММАМатериал корпуса

ШБ (type II), ШК (type V), ЛО (овальная), 
ЛК (type V), ЛБ (type IV), ШБ (type II (VR)), 
ШБ (type II (VL))

Угол раскрытия

2700-6500 ККоррелированная
цветовая температура

2x80 Вт

1029×318×3309/4409/5009/6009Габариты

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

Технические данные

260 261



262 263

Ландшафтный светильник MALEVICH V2.5 совмещает два световых модуля под разными углами, 
что позволяет обеспечивать возможность решения разнообразных задач освещения.

MALEVICH V2.5

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

65

-45
+ 4 0

59 -
88

2х80
8800 -
35200

LUMENS

Вт

3309 мм

R
A

D
-M

A
L

Максимальная
потребляемая мощность

230В АСНапряжение питания

59 кг; 70 кг; 77 кг; 88 кгМасса

Сталь и ПММАМатериал корпуса

ШБ (type II), ШК (type V), ЛО (овальная), 
ЛК (type V), ЛБ (type IV), ШБ (type II (VR)), 
ШБ (type II (VL))

Угол раскрытия

2700-6500 ККоррелированная
цветовая температура

2x80 Вт

1073×284×3309/4409/5009/6009Габариты

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

Технические данные

262 263
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Светодиодный светильник MALEVICH V3.1 с двумя световыми модулями и наклоном, 
обеспечивает более широкий охват освещаемой поверхности по сравнению с другими моделями серии.

MALEVICH V3.1

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

65

-45
+ 4 0

54 -
83

80
4400 -
17600

LUMENS

Вт

3309 мм

R
A

D
-M

A
L

Максимальная
потребляемая мощность

230В АСНапряжение питания

54 кг; 66 кг; 72 кг; 83 кгМасса

Сталь и ПММАМатериал корпуса

ШБ (type II), ШК (type V), ЛО (овальная), 
ЛК (type V), ЛБ (type IV), ШБ (type II (VR)), 
ШБ (type II (VL))

Угол раскрытия

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

80 Вт

608×284×3309/4409/5009/6009Габариты

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

Технические данные

264 265
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Светодиодный светильник MALEVICH V3.2 с двумя световыми модулями 
предназначен для функционального садово-паркового освещения.

MALEVICH V3.2

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

65

-45
+ 4 0

55 -
84

2х80
8800 -
35200

LUMENS

Вт

3309 мм

R
A

D
-M

A
L

Максимальная
потребляемая мощность

230В АСНапряжение питания

55 кг; 67 кг; 73 кг; 84 кгМасса

Сталь и ПММАМатериал корпуса

ШБ (type II), ШК (type V), ЛО (овальная), 
ЛК (type V), ЛБ (type IV), ШБ (type II (VR)), 
ШБ (type II (VL))

Угол раскрытия

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

2х80 Вт

1058×284×3309/4409/5009/6009Габариты

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

Технические данные

267266
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Ландшафтный светодиодный светильник MALEVICH V3.3 с двумя световыми модулями 
под наклоном 115⁰ с двух сторон относительно опоры. Может комплектоваться линзами 

с различными показателями раскрытия светового пучка.

MALEVICH V3.3

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

65

-45
+ 4 0

58 -
88

2х80
35200

LUMENS

Вт

3309 мм

R
A

D
-M

A
L

Максимальная
потребляемая мощность

230В АСНапряжение питания

58 кг; 70 кг; 77 кг; 88 кгМасса

Сталь и ПММАМатериал корпуса

ШБ (type II), ШК (type V), ЛО (овальная), 
ЛК (type V), ЛБ (type IV), ШБ (type II (VR)), 
ШБ (type II (VL))

Угол раскрытия

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

2х80 Вт

1022×318×3309/4409/5009/6009Габариты

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

Технические данные

268 269
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Яркие торцевые элементы светильников MALEVICH V3.4 помогают создавать уникальный облик 
общественных пространств, прилегающих территорий жилых комплексов, коммерческих объектов, 

детских площадок и школьных дворов, садово-парковых зон.

MALEVICH V3.4

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

65

-45
+ 4 0

58 -
88

2х80
35200

LUMENS

Вт

3309 мм

R
A

D
-M

A
L

Максимальная
потребляемая мощность

230В АСНапряжение питания

58 кг; 70 кг; 77 кг; 88 кгМасса

Сталь и ПММАМатериал корпуса

ШБ (type II), ШК (type V), ЛО (овальная), ЛК (type V), 
ЛБ (type IV), ШБ (type II (VR)), ШБ (type II (VL))

Угол раскрытия

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

2х80 Вт

1029×318×3309/4409/5009/6009Габариты

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

Технические данные

270 271
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HAMAL
Накладной фасадный
светильник

273
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HAMAL

Накладной фасадный светильник HAMAL предназначен для общего и зонального
освещения входных зон, периметров, прилегающих территорий.

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

65

-45
+ 4 0

3,5

27
4300

LUMENS

Вт

275

R
A

D
-H

A
M

A
L

Максимальная
потребляемая мощность

230В АСНапряжение питания

3,5 кгМасса

Сталь + оптическая часть
из ПММА

Материал корпуса

ШБ (type II), ШК (type V), ЛО (овальная), ЛК (type V),
 ЛБ (type IV), ШБ (type II (VR)), ШБ (type II (VL))

Угол раскрытия

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

27 Вт

850х120х310 ммГабариты

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

Технические данные

850 мм
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PILLAR
Светильник для утилитарного
ландшафтного освещения

277
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PILLAR

Серия светодиодных светильников PILLAR для локальной подсветки элементов ландшаф-
та отражает последние тенденции городского освещения, сочетая высокую степень 

зрительного комфорта и стильный дизайн.

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

67

-45
+ 4 0

15-
39,4

20
1165

LUMENS

Вт

279

R
A

D
-P

IL
LA

R

Максимальная
потребляемая мощность

230В ACНапряжение питания

15-39,4 кгМасса

Сталь, ПММАМатериал корпуса

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

20 Вт

108×108×1200/1500/1700/2000/2500/
3000/3500

Габариты

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

Технические данные

1200 мм

1500 мм

1700 мм

2000 мм

2500 мм

3000 мм

3500 мм

Ø108 мм



280 281280

CLICK
Светильники для ландшафтного 
освещения

281
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CLICK V1

Классическую форма боллардов CLICK V1 Найдет применение в ландшафте любого стиля. 
Рассчитанные для наружного освещения, светильники сконструированы с учетом требо-

ваний надежности, вандалоустойчивости, климатической стойкости.

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

67

-45
+ 4 0

3,7 

10
1100

LUMENS

Вт

283

R
A

D
-C

LI
C

K

Максимальная
потребляемая мощность

230В ACНапряжение питания

3,7 кгМасса

Алюминий, ПММАМатериал корпуса

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

10 Вт

105х105х900 ммГабариты

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

Технические данные

900 мм

Ø100 мм

Ø105 мм
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CLICK V2

Болларды CLICK V2 имеют два диаметра и несколько размеров, которые помогут подо-
брать оптимальное решение для самых разнообразных задач — подсветки парковых до-

рожек, обозначения границ территории, отделения пешеходных зон и пр.

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

67

-45
+ 4 0

2,5 

10
1100

LUMENS

Вт

285

R
A

D
-C

LI
C

K

Максимальная
потребляемая мощность

230В ACНапряжение питания

2,5 кгМасса

Алюминий, ПММАМатериал корпуса

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

10 Вт

85х85х750 ммГабариты

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

Технические данные

750 мм

Ø80 мм

Ø85 мм
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RONDO
Светильник 
для функционального уличного 
и ландшафтного освещения

287
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RONDO

Функциональные светильники Rondo отражают последние тенденции 
городского освещения, сочетая компактные размеры, высокую степень 

зрительного комфорта и стильный дизайн. 

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

65

-45
+ 4 0

85/
95

25
1650-
2750

LUMENS

Вт

289

4200 мм

R
A

D
-C

IL

Максимальная
потребляемая мощность

230В ACНапряжение питания

83/95 кг; 90 кг; 83 кгМасса

Алюминий, поликарбонат,
латунь

Материал корпуса

ШК (type V)Угол раскрытия

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

25 Вт

180×180/3150/3300/4200Габариты

3300 мм

3150 мм
RAL 8022Стандартный цвет корпуса

V3

V2

V1

Технические данные

Ø180 мм

Ø180 мм

Ø180 мм
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CAS LAND 
Светильник 
для декоративного 
ландшафтного освещения

291
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CAS LAND

Светильник CAS LAND — комплексное решение для садово-парковых зон, придомовых 
территорий, парковок. Позволяет совмещать функции декоративного освещения, навига-

ции, информирования.

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

65

-45
+ 4 0

13,8

17
1650

LUMENS

Вт

293

881 ммR
A

D
-C

A
S-

LA
N

D

Максимальная
потребляемая мощность

230В ACНапряжение питания

13,8 кгМасса

Сталь, декоративная панель  Материал корпуса

Отраженный светУгол раскрытия

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

17 Вт

264х200x881 ммГабариты

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

Технические данные
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STICK
Светильник для декоративного 
ландшафтного освещения

295
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STICK

Светильник для декоративного ландшафтного освещения STICK. 
Световая часть выполнена с учетом обеспечения зрительного комфорта за счет 

переотражения и правильной фокусировки светового потока. 

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

65

-45
+ 4 0

7,8

18
1440

LUMENS

Вт

297

R
A

D
-S

tic
k

Максимальная
потребляемая мощность

230В АС (50 Гц)Напряжение питания

7,8 кгМасса

Алюминий, ПММАМатериал корпуса

Отраженный светУгол раскрытия

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

18 Вт

RAL 9007Стандартный цвет корпуса

260 мм

900 мм

Технические данные

90Угол раскрытия



298

RONDO CIL
Светильник 
для локальной подсветки 

299



300

RONDO CIL

Светильники RONDO CIL помогают создавать атмосферу комфорта и безопасности. Благодаря 
классической форме и нейтральному дизайну органично вписываются в любую архитектурную 

и ландшафтную среду.

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

65

-45
+ 4 0

5

17
1400

LUMENS

Вт

150 мм

800 мм

150 мм

301

R
A

D
-R

O
N

D
O

-C
IL

Максимальная
потребляемая мощность

230В ACНапряжение питания

5 кгМасса

Алюминий, ПММАМатериал корпуса

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

17 Вт

150х150х800 ммГабариты

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

Технические данные



302

RONDO LIC
Светильник 
для локальной подсветки 

303



304

RONDO LIC

Светильники RONDO LIC дополнены оригинальным решением световой части, которая сочетает внутрен-
ний опаловый рассеиватель в форме конуса и прозрачный наружный.

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

65

-45
+ 4 0

5

15
1400

LUMENS

Вт

150 мм

800 мм

305

R
A

D
-R

O
N

D
O

-L
IC

Максимальная
потребляемая мощность

230В ACНапряжение питания

5 кгМасса

Алюминий, ПММАМатериал корпуса

2700-6500 ККоррелированная
цветовая температура

15 Вт

150х150х800 ммГабариты

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

Технические данные



306306306

WIDE
Ландшафтный светодиодный
светильник

307307307



308 309308

WIDE V1.1

Светильники для декоративного ландшафтного освещения WIDE V1.1. 
Эстетика простых геометрических форм идеально дополнит любой современный ландшафт.

Высокая степень надежности и защиты от коррозии, антивандальное крепление. 

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

65

-45
+ 4 0

2,62-
7

13
1430

LUMENS

Вт

309

R
A

D
-W

ID
E

13 Вт
Максимальная
потребляемая мощность

230В ACНапряжение питания

180х80х343/543/1043 ммГабариты

2,62 кг; 3,5 кг; 7 кгМасса

АлюминийМатериал корпуса

2700-6500 ККоррелированная
цветовая температура

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

Технические данные

343 мм
543 мм
1043 мм

ШК (type I)Угол раскрытия



310 311310

WIDE V1.2

Светильники для декоративного ландшафтного освещения WIDE V1.2 отличаются высокой сте-
пенью надежности и защиты от воздействия среды (IP 65). Антивандальное крепление, защита 

корпуса от воздействия среды и ультрафиолета.

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

65

-45
+ 4 0

2,4-
8

26
2860

LUMENS

Вт

311

R
A

D
-W

ID
E

26 Вт

Максимальная
потребляемая мощность

230В ACНапряжение питания

180х120х343/543/1043 ммГабариты

2,4 кг; 3,8 кг; 8 кгМасса

АлюминийМатериал корпуса

Технические данные

343 мм
543 мм
1043 мм

2700-6500 ККоррелированная
цветовая температура

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

ШК (type I)Угол раскрытия



312 313312

WIDE V1.3

Светильники для декоративного ландшафтного освещения WIDE V1.3 совмещают 
лаконичный дизайн и высокую степень надежности. Могут применяться в зонах повышенной 

влажности благодаря высокой степени защиты (IP 65). 

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

65

-45
+ 4 0

13,7

6
660

LUMENS

Вт

313

R
A

D
-W

ID
E

6 Вт

Максимальная
потребляемая мощность

230В ACНапряжение питания

170х170х540 ммГабариты

13,7 кгМасса

АлюминийМатериал корпуса

Технические данные

540 мм

2700-6500 ККоррелированная
цветовая температура

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

ШК (type I)Угол раскрытия



314 315314

WIDE V1.4

Светильники для декоративного ландшафтного освещения WIDE V1.4. 
Эстетика простых геометрических форм идеально дополнит любой современный ландшафт.

Высокая степень надежности и защиты от коррозии, антивандальное крепление. 

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

65

-45
+ 4 0

14,4

6
660

LUMENS

Вт

315

R
A

D
-W

ID
E

6 Вт

Максимальная
потребляемая мощность

230В ACНапряжение питания

210х210х540 ммГабариты

14,4 кгМасса

АлюминийМатериал корпуса

Технические данные

540 мм

2700-6500 ККоррелированная
цветовая температура

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

ШК (type I)Угол раскрытия



SMPL
Светильники 
для декоративного уличного 
и ландшафтного освещения

316 317



318

SMPL V1

Светильники SMPL включают несколько моделей для декоративного 
уличного и ландшафтного освещения.

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

65

-45
+ 4 0

14

9/17
1200

LUMENS

Вт

319

R
A

D
-S

M
P

L

1000 мм

Максимальная
потребляемая мощность

230В ACНапряжение питания

14 кгМасса

СтальМатериал корпуса

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

9/17 Вт

1000x210x120 ммГабариты

120Угол раскрытия

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

Технические данные



320

SMPL V2

Мягкий отраженный свет светильников SMPL V2 позволяет создавать уютные уголки 
среди самых шумных улиц современного мегаполиса.

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

65

-45
+ 4 0

13,5

9/17
1200

LUMENS

Вт

321

R
A

D
-S

M
P

L

971 мм

Максимальная
потребляемая мощность

230В ACНапряжение питания

13,5 кгМасса

СтальМатериал корпуса

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

9/17 Вт

971x337x120 ммГабариты

120Угол раскрытия

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

Технические данные



322

SMPL V3

Светильники SMPL отличаются современным дизайном и сочетаются между собой, 
что позволяет составлять стильные сеты для освещения разных ландшафтов 

и общественных пространств.

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

65

-45
+ 4 0

15

9/17
1200

LUMENS

Вт

323

R
A

D
-S

M
P

L

1000 мм

Максимальная
потребляемая мощность

230В ACНапряжение питания

15 кгМасса

СтальМатериал корпуса

9/17 Вт

1000x200x120 ммГабариты

120, ST1.2, ST1.3Угол раскрытия

Технические данные

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

RAL 8022Стандартный цвет корпуса



324

SMPL V4

Все модели SMPL V4 удобны в монтаже и эксплуатации. Корпус светильников выполнен 
из стали, устойчив к воздействию окружающей среды. 

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

65

-45
+ 4 0

11,5

17
1200

LUMENS

Вт

325

R
A

D
-S

M
P

L

1000 мм

Максимальная
потребляемая мощность

230В ACНапряжение питания

11,5 кгМасса

СтальМатериал корпуса

9/17 Вт

1000x120x120 ммГабариты

120, ST1.2, ST1.3Угол раскрытия

Технические данные

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

RAL 8022Стандартный цвет корпуса



326

REEDS
Грунтовый светильник 
для декоративного 
ландшафтного освещения

327



328

REEDS

Cветильник REEDS помогает создавать легкую и непринужденную световую атмосферу бла-
годаря неяркому рассеянному свету.

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

68

-45
+ 4 0

2

3
60

LUMENS

Вт

329

705мм

R
A

D
- R

D
S

3 Вт
Максимальная
потребляемая мощность

230В ACНапряжение питания

130×130×1410Габариты

2 кгМасса

Латунь, ПММАМатериал корпуса

2700-6500К
Коррелированная
цветовая температура

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

Технические данные



330330

POINT
Ландшафтный светодиодный
светильник

331331



332 333332

POINT

Миниатюрный прожектор для декоративного ландшафтного и интерьерного освещения. 
Отличается современным стильным дизайном и низкой потребляемой мощностью.

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

67

-45
+ 4 0

1

3
315

LUMENS

Вт

333

1105 мм

R
A

D
-P

oi
n

t

3 Вт
Максимальная
потребляемая мощность

230В ACНапряжение питания

130х130х1203 ммГабариты

1,39 кгМасса

Алюминий, закаленное стеклоМатериал корпуса

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

Технические данные

6, 8, 10, 17, 25, 40, 60, 15х55Угол раскрытия



334

iCON
Светильники 
для утилитарного уличного 
и ландшафтного освещения

335



336

iCON V2

Светильники ICON V2 совмещают функциональность 
с современным дизайном и органично впишутся в любое архитектурное 

и ландшафтное пространство. 

66
-45
             55+

9,71
кг

30
Вт

5500
Лм

LUMENS

W

DW

WW

холодный

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

66

-45
+ 4 0

9,71

30-
100

11000

LUMENS

Вт

337

R
A

D
-iC

O
N

30, 60, 100 Вт

Максимальная
потребляемая мощность

230В ACНапряжение питания

9,71 кгМасса

Алюминий,
закаленное стекло

Материал корпуса

90, ШБ (type II), ШБ (type III),
ЛК (type V)

Угол раскрытия

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

RAL 9007Стандартный цвет корпуса

76 мм

470 мм

600 мм

Технические данные



338

iCON V4

Различные варианты конструктивного исполнения ICON V4 в сочетании с разнообразной 
вторичной оптикой позволяют подбирать оптимальные решения для создания гармонич-

ной и комфортной световой среды. 

66
-45
             55+

9,71
кг

30
Вт

5500
Лм

LUMENS

W

DW

WW

холодный

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

66

-45
+ 4 0

9,71

30-
100

11000

LUMENS

Вт

339

R
A

D
-iC

O
N

Максимальная
потребляемая мощность

230В ACНапряжение питания

9,71 кгМасса

Алюминий,
закаленное стекло

Материал корпуса

90, ШБ (type II), ШБ (type III),
ЛК (type V)

Угол раскрытия

2700-6500 ККоррелированная
цветовая температура

30/60/100 Вт

RAL 9007

76 мм

Стандартный цвет корпуса

470 мм

600 мм

Технические данные



340

iCON S

 Светильник ICON S может применяться в исторических центрах с узкими улицами 
благодаря креплению на трос или растяжку.

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

66

-45
+ 4 0

6,7

30-
100

3600-
12000

LUMENS

Вт

341

R
A

D
-iC

O
N

Максимальная
потребляемая мощность

230В ACНапряжение питания

6,7 кгМасса

Алюминий,
закаленное стекло

Материал корпуса

60, 90, ШБ (type II),
ШБ (type III), ЛК (type V)

Угол раскрытия

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

30, 60, 100 Вт

RAL 9007Стандартный цвет корпуса

470 мм

480 мм

Технические данные



342

NIMB
Светильники 
для утилитарного уличного 
и ландшафтного освещения

343



344

NIMB Z

Cветильники NIMB Z обеспечивают высокую степень зрительного комфорта благодаря 
продуманной оптической системе, коэффициенту пульсации менее 5 % 

и оптимальной цветопередаче. 

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

66

-45
+ 4 0

9,71

30/
60

3300/
6600

LUMENS

Вт

345

R
A

D
-N

IM
B

Z

631мм

305мм

76 мм

Максимальная
потребляемая мощность

230В ACНапряжение питания

9,71 кгМасса

Алюминий, ПMMAМатериал корпуса

120Угол раскрытия

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

30/60 Вт

RAL 9011Стандартный цвет корпуса

Технические данные



346

NIMB

Массивный корпус светильников NIMB изготовлен методом литья под давлением, защищен 
от коррозии полимерным покрытием. Конструкция имеет высокую механическую прочность 

и виброустойчивость. 

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

66

-45
+ 4 0

9,71

30-
60

7200

LUMENS

Вт

347

R
A

D
-N

IM
B

Максимальная
потребляемая мощность

230В ACНапряжение питания

9,71 кгМасса

Алюминий, ПMMAМатериал корпуса

90, ST1.2, ST1.3, ST4.5, ST2.5Угол раскрытия

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

60 Вт

RAL 9007Стандартный цвет корпуса

76 мм

600 мм

600мм

Технические данные
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TALIS
Светильник 
для утилитарного уличного 
и ландшафтного освещения

349



350

ТALIS

В светильниках TALIS источник света расположен в нижней части конструкции, что исключает возник-
новение слепящего эффекта. Мягкий отраженный свет обеспечивает высокую степень 

зрительного комфорта. 

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

66

-45
+ 4 0

7,9

25
1500

LUMENS

Вт

351

R
A

D
-T

A
LI

S

Максимальная
потребляемая мощность

230В ACНапряжение питания

7,9 кгМасса

Алюминий, стальМатериал корпуса

Отраженный светУгол раскрытия

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

25 Вт

RAL 9007Стандартный цвет корпуса

580 мм

450 мм

Технические данные



352

CAS VIT 
Светильник для уличного 
и ландшафтного освещения

353



354 355354

CAS VIT V1.1

Сверхяркий торшерный светильник CAS VIT предназначен для общего освещения городских улиц,
придомовых территорий, парковок, садово-парковых зон. 

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

65

-45
+ 4 0

8,2

50
5500

LUMENS

Вт

355

443 мм

R
A

D
-C

A
S-

V
IT

-1
x5

0

Максимальная
потребляемая мощность

230В ACНапряжение питания

8,2 кгМасса

Сталь, ПММАМатериал корпуса

ШБ (type II), ШК (type V), ЛО (овальная),
ЛК (type V), ЛБ (type IV), ST1.2(VR), ST1.2(VL)

Угол раскрытия

2700-6500 ККоррелированная
цветовая температура

50 Вт

443х220х290 мм Габариты

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

Технические данные



356

CAS VIT V1.2

Светодиодный торшерный светильник CAS VIT V1.2 отличается широким радиусом освещаемой террито-
рии для более равномерной засветки дорожного полотна без «слепых зон».

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

65

-45
+ 4 0

9,71

100
11000

LUMENS

Вт

357

756 мм

R
A
D
-C
A
S-
V
IT
-2
х5
0

Максимальная
потребляемая мощность

230В ACНапряжение питания

9,7 кгМасса

Сталь, ПММАМатериал корпуса

ШБ (type II), ШК (type V), ЛО (овальная), 
ЛК (type V), ЛБ (type IV), ST1.2(VR), ST1.2(VL)

Угол раскрытия

2700-6500 ККоррелированная
цветовая температура

100 Вт

756х220х280 мм Габариты

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

Технические данные



358

JESSЕ
Светодиодный светильник
для функционального 
ландшафтного освещения

359



360

JESSЕ

Светодиодный светильник для функционального ландшафтного освещения. Помогает соз-
давать комфортную световую среду благодаря равномерному световому потоку 

отраженного мягкого света.

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

65

-45
+ 4 0

6

30/
60

2400/
4800

LUMENS

Вт

361

R
A

D
-J

E
SS

E
  

Максимальная
потребляемая мощность

230В ACНапряжение питания

6 кгМасса

Алюминий, ПММАМатериал корпуса

Отраженный светУгол раскрытия

2700-6500 ККоррелированная
цветовая температура

30/60 Вт

RAL 9007Стандартный цвет корпуса

797 мм

722 мм

Технические данные



362 363362

SHARKLINE
Подвесной декоративный
ландшафтный светодиодный
светильник

363



364 365

SHARKLINE

Светодиодный светильник Sharkline — решение для создания комфортной и выразительной 
атмосферы. Варьируя количество светильников на тросе можно создавать как небольшие, 

локальные композиции, так и протяженные световые гирлянды.

364

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

67

-45
+ 4 0

1,3

18
1980

LUMENS

Вт

365

R
A

D
-S

H
R

100 мм

18 Вт

Максимальная
потребляемая мощность

24В DC, 230В ACНапряжение питания

100х100х84 ммГабариты

1,3 кгМасса

Алюминий, 
закаленное стекло

Материал корпуса

6, 8, 10, 17, 25, 40, 60,
15х55

Угол раскрытия

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

DALI, DMX512Управление

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

Технические данные



366 367366

VELS
Торшерный парковый 
светильник

367



368 369

VELS

Торшерный парковый светильник Vels с классическим рассеивателем в форме шара. 
Мягкий рассеянный свет обеспечивает комфорт и уют в суете большого города.

368

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

54

-45
+ 4 0

2,5

40
5200

LUMENS

Вт

369

R
A

D
-V

E
LS

470 мм40 Вт
Максимальная
потребляемая мощность

230В ACНапряжение питания

400х400х470 ммГабариты

2,5 кгМасса

ПММАМатериал корпуса

МУгол раскрытия

2700-6500 ККоррелированная
цветовая температура

Технические данные



370 371370

PARK LITE
Торшерный парковый 
светильник

371



372 373

PARK LITE

Торшерный светильник PARK LITE имеет форму, стилизованную под старинный фонарь. 
Опаловый рассеиватель обеспечивает поток мягкого света, который придаст особое очарование 

парковым дорожкам или городским аллеям. 

372

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

33

-45
+ 4 0

4

40
5200

LUMENS

Вт

373

R
A

D
-L

IT
E

565 мм

40 Вт
Максимальная
потребляемая мощность

230В ACНапряжение питания

565×450×450 ммГабариты

4 кгМасса

СтальМатериал корпуса

МУгол раскрытия

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

Технические данные



374 375374

RIDGE V1
Светильник для ландшафтного 
декоративного освещения

375



376 377

RIDGE V1

Светильник для ландшафтного декоративного освещения RIDGE V1. Ломаные линии тонкого 
алюминиевого корпуса станут нестандартным решением в освещении прилегающих территорий, 

частных, общественных и коммерческих ландшафтов. 

376

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

67

-45
+ 4 0

5,2

8
 420

LUMENS

Вт

377

R
A

D
-R

ID
G

E

720 мм

180 мм
8 Вт

Максимальная
потребляемая мощность

230В ACНапряжение питания

220х104х720 ммГабариты

5,2 кгМасса

АлюминийМатериал корпуса

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

Технические данные



378

TERMINATOR STREET
Уличный прожектор

379



380

TERMINATOR STREET

Консольные светильники TERMINATOR STREET предназначены для крепления 
на трубу диаметром 48, 60 мм. Равномерный световой поток для создания комфортной 

городской среды.

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

67

-45
+ 4 0

5,22

75/
122

4300-
8700

LUMENS

Вт

214 мм

381

R
A

D
-T

E
R

M
-S

TR
E

E
T

Технические данные

520 мм

740 мм

230В ACНапряжение питания

ШБ (type II), ЛБ (type IV), ШК (type V), 
Ассиметрия (Assym), ЛО (овальная), 
ШБ (type III), ЛК (type V), ШБ (type II (VL)), 
ШБ (type III (VL)), ШБ (type II (VR)), ШБ (type III (VR))

Угол раскрытия

Анодированный, ПММАМатериал корпуса

75 Вт; 122 ВтПотребляемая мощность

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

520х214х100 мм; 740х214х100 ммГабариты

5,22 кгМасса



382 383382382

RAID
Светильник для скоростных
автомобильных дорог

383383



384 385384

RAID

Светильник RAID для освещения широкополосных шоссе и автомагистралей. Уникальная 
оптическая часть и широкая линейка мощностей позволяет эффективно заменять 

традиционные светильники с лампами ДНаТ мощностью до 600 Вт.

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

66

-45
+ 4 0

4,6-
14
30-
300

4500-
45000

LUMENS

Вт

385

R
A

D
-R

A
ID

Технические данные

Исполнение S

Исполнение M

Исполнение L

30, 40, 50, 60, 70, 100, 120, 
150, 200, 240, 300 Вт

Максимальная
потребляемая мощность

230В ACНапряжение питания

463х255х91; 592х340х110; 
863х395х159 мм

Габариты

4,6 кг; 7,4 кг; 14 кгМасса

Алюминий, 
закаленное стекло

Материал корпуса

ШБ (type II), ШБ (type III), ШБ (type IV),
ШК (type V)

Угол раскрытия

RAL 9006Стандартный цвет корпуса



386386

DROID
Светильник для скоростных
автомобильных дорог

387387



388 389388

DROID

Светодиодный светильник для утилитарного наружного освещения DROID. 
Отличается современным дизайном, качеством света и надежностью. Удобный доступ 
к электрическому отсеку. Возможность подключения к системам управления АСУНО.

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

66

-45
+ 4 0

7-
10
35-
240

5250-
36000

LUMENS

Вт

389

R
A

D
-D

R
O

ID

Технические данные

35; 60; 90; 120; 150; 180; 
200; 240 Вт

Максимальная
потребляемая мощность

230В ACНапряжение питания

590х305х135; 753х385х172 ммГабариты

7 кг; 6,5 кг; 10 кгМасса

Алюминий, 
закалённое стекло

Материал корпуса

ШБ (type II), ШБ (type III)Угол раскрытия

RAL 7012Стандартный цвет корпуса



391390390390

VENATOR
Светильник для скоростных
автомобильных дорог

391391



392392

VENATOR

Светодиодный светильник для функционального освещения широкополосных шоссе
и скоростных магистралей класса А1 включительно. 

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

66

-45
+ 4 0

4,5-
9,5

20-
200

3000-
30000

LUMENS

Вт

393393

R
A

D
-V

E
N

Технические данные

20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100; 120; 
150; 180; 200 Вт

Максимальная
потребляемая мощность

230В ACНапряжение питания

402х216х76; 471х237х76; 491х269х76; 
560х279х80; 575х317х84 мм

Габариты

4,5 кг; 5 кг; 7,5 кг; 8 кг; 9,5 кгМасса

Алюминий, 
закаленное стекло

Материал корпуса

ШБ (type II), ШБ (type III)Угол раскрытия

RAL 7012Стандартный цвет корпуса



394

TURBO
Уличный 
функциональный светильник

395



396

Светильники TURBO представлены моделями разных мощностей для выбора наиболее 
оптимального решения по утилитарному освещению городских и загородных автострад, 

жилых кварталов и площадей. 

TURBO

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

67

-45
+ 4 0

3,9-
9,2

80-
200

9600-
24000

LUMENS

Вт

397

R
A

D
-T

U
R

B
O

525 мм

238 мм 290 мм 300 мм

600 мм

700 мм

Технические данные

80; 150; 200 ВтМаксимальная
потребляемая мощность

230В ACНапряжение питания

400х240х107; 485х295х139; 
584х300х117; 400х240х107 мм

Габариты

3,9 кг; 5,5 кг; 9,2 кгМасса

Алюминий, 
закаленное стекло

Материал корпуса

90, ШБ (type II), ШБ (type III), ЛК (type V)Угол раскрытия

RAL 7004Стандартный цвет корпуса



398

PETRA
Светильник 
для функционального уличного 
и ландшафтного освещения

399



400

PETRA S

Светильник PETRA для функционального освещения общественных пространств, жилых 
комплексов, коттеджных поселков. Элегантный дизайн сочетается с эффективностью 

и качеством света. 

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

67

-45
+ 4 0

6

36
3960

LUMENS

Вт

401

R
A

D
-P

E
TR

A
-3

6

443 мм

210 мм

130 мм

36 Вт

Максимальная
потребляемая мощность

230В ACНапряжение питания

330x210x65 ммГабариты

6 кгМасса

Алюминий,
закаленное стекло

Материал корпуса

90, ШБ (type II), ШБ (type III), ЛК (type V)Угол раскрытия

2700-6500 ККоррелированная
цветовая температура

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

DALIУправление

Технические данные



402

PETRA M

Светильник PETRA для функционального освещения общественных пространств, жилых 
комплексов, коттеджных поселков. Элегантный дизайн сочетается с эффективностью 

и качеством света. 

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

67

-45
+ 4 0

9

80
8800

LUMENS

Вт

403

R
A

D
-P

E
TR

A

80 Вт

Максимальная
потребляемая мощность

230В ACНапряжение питания

410x275x71 ммГабариты

9 кгМасса

Алюминий,
закаленное стекло

Материал корпуса

90, ШБ (type II), ШБ (type III), ЛК (type V)Угол раскрытия

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

DALIУправление

Технические данные

275 мм
410 мм



404

STRIP
Светильник 
для функционального уличного 
и ландшафтного освещения

405



406

STRIP

Светильник STRIP специально разработан для подсветки дорожной разметки на переходах. 
Узкий луч, направленный точно на стоп-линию, акцентирует внимание водителей, 

а световой поток может быть как белым, так и цветным. 

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

65

-45
+ 4 0

6,1

40
4800

LUMENS

Вт

407

R
A

D
-S

TR
IP

40 Вт
Максимальная
потребляемая мощность

230В ACНапряжение питания

76х590 ммГабариты

6,1 кгМасса

АлюминийМатериал корпуса

3х60Угол раскрытия

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

RAL 9006Стандартный цвет корпуса

Технические данные

890 мм

76 мм



408

NOVUS
Промышленный 
линейный  светильник 
для функционального 
освещения

409



410

NOVUS

Линейный  светильник NOVUS отличается высоким значением световой отдачи. Широкий набор 
вторичной оптики помогает решать любые задачи освещения промышленных, складских, торговых,

офисных площадок. 

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

65

-45
+ 4 0

1,7-
4

22-
108

3650-
11300

LUMENS

Вт

411

R
A

D
-N

O
V

U
S

500 1000 1500

Технические данные

22, 38, 63, 94, 108 Вт
Максимальная
потребляемая мощность

230В ACНапряжение питания

500х57х71; 1000х57х71; 1500х57х71 ммГабариты

1,7 кг; 2,9 кг; 4 кгМасса

Алюминий, ПММАМатериал корпуса

120, 40х100, 165х130, ASSYMУгол раскрытия

2700-6500К
Коррелированная
цветовая температура

RAL 8022Стандартный цвет корпуса

DALIУправление



412

STRONG
Промышленный прожектор 
для локального освещения

413



414

STRONG

Промышленный прожектор STRONG может использоваться для локального освещения на габаритных 
площадках с высокими потолками благодаря высокому значению световой отдачи. 

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

67

-45
+ 4 0

2,8-
5

50-
150

7850-
23700

LUMENS

Вт

415

R
A

D
-S

TR
O

N
G

Технические данные

STRONG 50

STRONG 100

STRONG 150

50 Вт; 100 Вт; 150 Вт
Максимальная
потребляемая мощность

230В ACНапряжение питания

260х180х82; 410х180х79; 
540х180х85 мм

Габариты

2,8 кг; 4,25 кг; 5 кгМасса

Алюминий,
закалённое стекло

Материал корпуса

30, 60, 90, 120Угол раскрытия

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

RAL 8022Стандартный цвет корпуса



416

TERMINATOR
Промышленный прожектор 
для функционального 
освещения

417



418

TERMINATOR

Модульные прожекторы TERMINATOR — универсальное решение для функциональ-
ного освещения промышленных, складских, торговых объектов 

и прилегающих территорий. 

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

67

-45
+ 4 0

2,5-
15,9

27-
389

4300-
59450

LUMENS

Вт

419

R
A

D
-T

E
R

M

Исполнение А

Исполнение B

Исполнение C

Технические данные

27-389 Вт
Максимальная
потребляемая мощность

230В ACНапряжение питания

АлюминийМатериал корпуса

12, 30, 60, ШБ (type II), ШБ (type III), 
ШБ (type IV), ШК (type V), ЛО (овальная),
ЛК (type V), ШБ (type II (VL)), ШБ (type III (VL)),
ШБ (type IV (VL)), ШБ (type II (VR)), 
ШБ (type III (VR)), ШБ (type IV (VR))

Угол раскрытия

2700-6500ККоррелированная
цветовая температура

DALIУправление

RAL 8022Стандартный цвет корпуса



420

VOLO
Промышленный светильник 
для функционального освещения

421



422

VOLO S, M, L, XL

Промышленный светильник VOLO — универсальное решение производственных 
и спортивных площадках с высокими потолками от 5 до 30 метров.

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

67

-45
+ 4 0

2,3-
3,2

100-
240

19000-
45600

LUMENS

Вт

423

R
A

D
-V

O
LO

Исполнение M

Исполнение L

Технические данные

100 Вт; 125 Вт; 150 Вт; 200 Вт; 240 Вт
Максимальная
потребляемая мощность

230В ACНапряжение питания

235х150; 270х150; 305х150 мм; 340х150 Габариты

2,3 кг; 2,5 кг; 3,2 кг;Масса

Алюминий, ПММАМатериал корпуса

60, 90, 120Угол раскрытия

2700-6500К
Коррелированная
цветовая температура

RAL 9011Стандартный цвет 
корпуса

270

305

150

150

Исполнение XL

340

150

DALIУправление



424

SAFE
Светодиодный промышленный 
светильник

425



426

SAFE

Светодиодный светильник SAFE — универсальное решение для равномерного осве-
щения промышленных предприятий с высокой степенью защиты от пыли и влаги.

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

65

-45
+ 4 0

0,9-
1,7

18-
72

1800-
3600

LUMENS

Вт

427

R
A

D
-S

A
FE

Технические данные

18 Вт; 36/72 Вт; 36 Вт 
Максимальная
потребляемая мощность

230В ACНапряжение питания

Габариты

0,9 кг; 0,7 кг; 1,7 кг; 1,4 кг Масса

Пластик, ПММАМатериал корпуса

120Угол раскрытия

2700-6500К
Коррелированная
цветовая температура

1275х165х110; 1260х95х95  
670х165х110; 665х95х95;  

Safe 600

Safe 1200

1275 1260

670 665



428

COMBO
Светодиодный промышленный 
светильник

429



430

COMBO

Промышленный прожектор COMBO — универсальное решение для наружного 
и внутреннего локального освещения.

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

67

-45
+ 4 0

4,1-
9,7

50-
300

5800-
37500

LUMENS

Вт

431

R
A
D
-С
O
M
B
O

Технические данные

50 Вт; 60 Вт; 80 Вт; 100 Вт;120 Вт; 150 Вт; 
200 Вт;240 Вт; 300 Вт 

Максимальная
потребляемая мощность

230В ACНапряжение питания

Габариты

4,1 кг; 5 кг; 7,2 кг; 9 кг; 9,7 кг Масса

Алюминий, закаленное стеклоМатериал корпуса

25, 55, 90, 120Угол раскрытия

2700-6500К
Коррелированная
цветовая температура

573х300х83; 660х395х130 мм  
343х260х60; 445х260х60; 472х300х83;  

RAL 9006Стандартный цвет 
корпуса

DALIУправление



432

SOLID
Светодиодный промышленный 
светильник

433



434

SOLID

Светодиодный промышленный светильник SOLID — универсальное решение 
для равномерного освещения промышленных предприятий с высокой степенью 

защиты от пыли и влаги.

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

65

-45
+ 4 0

2,5

30/
60

3750-
7500

LUMENS

Вт

435

R
A

D
-S

O
LI

D

Технические данные

30/60 Вт 
Максимальная
потребляемая мощность

230В ACНапряжение питания

Габариты

2,5 кг Масса

Алюминий, ПММАМатериал корпуса

120Угол раскрытия

2700-6500К
Коррелированная
цветовая температура

1040х90х95 мм 

RAL 7012
Стандартный цвет 
корпуса

1040
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PABLIC
Накладной светодиодный 
коммерческий светильник

437
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PABLIC

Накладной круглый светодиодный светильник PABLIC — универсальное решение 
для равномерного освещения с высокой степенью защиты от пыли и влаги.

- 6500

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

65

-45
+ 4 0

1,6-
2,5

15-
40

1125-
3000

LUMENS

Вт
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A

D
-P

A
B
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C

Технические данные

15 Вт; 25 Вт; 40 Вт 
Максимальная
потребляемая мощность

230В ACНапряжение питания

Габариты

1,6 кг; 2 кг; 2,5 кг Масса

Алюминий, ПММАМатериал корпуса

120Угол раскрытия

2700-6500К
Коррелированная
цветовая температура

220х73; 275х85; 350х111 мм

RAL 9011
Стандартный цвет 
корпуса

220

73

DALIУправление
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	 В проекте использовано более 700 
светильников RADUGA мощностью 
от 10 Вт до 300 Вт. 

	 Нижний блок подсвечивается моно-
хромными светильниками LUMEN 

	 и прожекторами SIGNUM. 
	 Автоматическое управление обе-

спечивает плавный запуск подсвет-
ки от нижнего яруса к верхней части 
высотного строения.

ЖК ALCON TOWER, 
МОСКВА
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	 Мощные прожекторы RADUGA ™ 
APEX 200 Вт обеспечивают равно-
мерную подсветку по всей торце-
вой поверхности опор на высоту 
более 80 метров. Пояс моста под-
свечен снизу заливающим светом 
линейных светильников RADUGA ™ 
LUMEN 12Вт.  

Вантовый мост через Оку 
на трассе М12

LUMEN 12

LUMEN 12

SIGNUM-18

APEX
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	 Белокаменные стены освещаются 
с земли мощными прожекторами 
RADUGA STRIA X3 для заливающего 
архитектурного освещения высот-
ных зданий и сооружений. Каждый 
модуль  светильника имеет инди-
видуально настраиваемый угол на-
клона, что позволяет максимально 
точно направлять световой поток.

Успенский собор, 
Ярославль
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	 Более километра гибкого неона 
	 и линейных светильников INTERRA 

CU вмонтировано в бетонные осно-
вания опорных стенок, альпийских 
горок и клумб, болларды  LOCA 
подсвечивают пешеходные дорож-
ки мягким теплым светом. 

	 Все оборудование управляется 
	 автоматически. 

ЖК «Вереск», 
Москва

STRIA 36

INTERRA CU

LOCA
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	 Почти три тысячи светодиодных 
светильников RADUGA™ STRIA 

	 установлены вдоль дорожного по-
лотна, на опорах и пилонах, ярко вы-
деляя изящную конструкцию моста 

	 на фоне темной глади реки Шексна.

АРХАНГЕЛЬСКИЙ МОСТ, 
ЧЕРЕПОВЕЦ

STRIA 36

STRIA 18
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	 Концептуальное решение фа-
сада в виде трех объемных лент 
дополнено архитектурным осве-
щением линейными светильни-
ками RADUGA ™ INSOLITA. Удли-
ненные кронштейны крепления 
обеспечивают необходимый угол 
наклона светильников для равно-
мерной заливающей подсветки. 
Противослепящий козырек скры-
вает источник света от глаз.

БИЗНЕС-ЦЕНТР АЛКОН II, 
МОСКВА

INSOLITA XS

INSOLITA S

INSOLITA M
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	 Более 300 RGBW прожекторов 
SIGNUM с управлением 

	 по протоколу DALI создают впе-
чатляющую подсветку в косми-
ческой тематике. В пяти раз-
личных сценариях глубокие 
лиловые, сиреневые, зеленые 
цвета плавно перетекают в хо-
лодный белый, огненно-оран-
жевый, бледно-салатовый. 

ЯРОСЛАВСКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ 
ЦЕНТРА ИМ. В. ТЕРЕШКОВОЙ
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	 В фасадном освещении отеля ис-
пользованы линейные светильники 
RADUGA ™ INSOLITA XS. Эта миниа-
тюрная модель разработана специ-
ально для заливающего и скользя-
щего освещения сложных фасадов 
и стен. Продуманный конструктив 
и качественная оптика светильника 
обеспечивают равномерное рас-
пределение светового потока.

ГРАНД-ОТЕЛЬ 
В ИРКУТСКЕ

SIGNUM 9

SIGNUM 18

INSOLITA XS
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RADUGA


